
Технические
характеристики продукта
Характеристики

LX1LC220
Катушка 220/230V 50HZ

Основные характеристики
Серия продукта Integral 32
Краткое название устройства LX1
Тип устройства или его аксессуаров Катушка
Напряжение цепи управления 220...230 V пер. ток 50 Hz
Потребляемая мощность, ВА 10...16 ВА - переменный ток сеть 50 Гц герметизированный (cos φ 0.28)

150...200 ВА - переменный ток сеть 50 Гц бросок (cos φ 0.55)
???????? 13 мГн замкнутая цепь
Среднее сопротивление 168.2 Ом при 20 °C +/- 10 %

Дополнительные характеристики
Масса продукта 0.12 кг

Экологичность предложения
Экологический профиль продукта Доступно

Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта Доступно

Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1503003EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1503003EN

