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Компоненты корпуса - ME PLC 40 CT10 GY7035 VPE1 - 2202051
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Держатель соединительных элементов, укомплектован разъемом FKCN, 10-конт.; крышка и рычажок
для разблокировки; с вставными пластинами; подходящие ответные части: MSTBA 2,5/10-G (1757543)

Преимущества для Вас

 Изделие входит в семейство ME PLC

 Монтаж без инструмента

 В наличии шириной 40 мм

 Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94

 Варианты подключения

 Установка на монтажную рейку

 Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 stk

GTIN

GTIN 4046356980340

Вес/шт. (без упаковки) 75,600 GRM

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Стандарты и предписания
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен =
EFUP-e

Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых
значений
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Компоненты корпуса - ME PLC 40 CT10 GY7035 VPE1 - 2202051
Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 240868

EAC      B.01742
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