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Газоразрядник - SVP 3E-110AC - 2765521
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

3-электродный газонаполненный разрядник, номинальное напряжение: 110 В AC

Коммерческие данные
Упаковочная единица 10 stk

Минимальный объем заказа 10 stk

GTIN

GTIN 4017918066420

Вес/шт. (без упаковки) 2,200 GRM

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры
Высота 14,6 мм

Ширина 8,25 мм

Глубина 13,4 мм

Общие сведения
Цвет синий

Направление действие Line-Line & Line-Earth Ground

Защитная цепь
Номинальное напряжение UN 110 В AC

Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля),
импульсн. ≤ 500 В

Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных
перенапряжений нет

Характеристики клемм
Тип подключения Контактные штыри
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Газоразрядник - SVP 3E-110AC - 2765521
Технические данные

Характеристики клемм
Тип подключения ВХОД Контактные штыри

Тип подключения ВЫХОД Контактные штыри

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      EAC-Zulassung
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