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Корпуса	металлические	ЩМП
Щиты	с	монтажной	панелью	TITAN
Щиты	с	монтажной	панелью	TITAN	–	новый	технологичный	продукт,	производимый	на	современном	
автоматизированном	европейском	оборудовании .	
Предназначены	для	обеспечения	надежной	защиты	оборудования	в	системах	распределения	электроэнергии	
и	автоматизации	технологических	процессов,	а	также	для	размещения	и	защиты	различных	электротехнических,	
электронных	компонентов	от	воздействия	окружающей	среды .	
Щиты	с	монтажной	панелью	TITAN	производятся	в	России	из	высококачественных	материалов	в	соответствии	с	самыми	
современными	требованиями .
Уникальная	конструкция	корпуса	отличается	надежностью	в	эксплуатации .

Преимущества

•	 Ударопрочность	IK10 .
•	 	Повышенная	антикоррозийная	стойкость	–	

все	корпуса	грунтуются	и	затем	окрашиваются .
•	 Сейсмо-	и	вибростойкость .
•	 Высокая	технологичность	и	простота	сборки .
•	 Удобство	монтажа .
•	 Высокая	электробезопасность .
•	 Сертификат	соответствия .

Технические характеристики

Вид	установки	 	 навесной
Номинальный	ток	 	 до	630	А
Тип	покрытия	 	 порошковое,	шагрень
Цвет	 	 RAL	7035	(серый)
Угол	открытия	двери	 105⁰
Тип	применяемых	
аппаратов	 	 любой
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Расшифровка	артикула

YKM10-TI-N-060-050-020-31
Y – группа «Шкафы и щиты распределительные»
KM – наименование продукта «Корпуса шкафов 
 и щитов металлических»
1 – цифра обозначающая типоисполнение, 1 – ЩМП
0 – обозначение модификации, 
 0 – без модификации (стандартное изделие)
TI – обозначение линейки: 
 TI – Обозначение линейки TITAN
 TP – Обозначение линейки TITAN Pro
N –    тип монтажа, N – навесной монтаж
060 – высота, см (060 – 60 см)
050 – ширина, см (050 – 50 см)
020 – глубина, см (020 – 20 см)
31 – степень защиты IP

Расшифровка	обозначений

ЩМП-60.50.20 УХЛ3 IP31
ЩМП – щит с монтажной панелью
60 – высота, см
50 – ширина, см
20 – глубина, см
УХЛ3 – степень климатического исполнения
IP31 – степень пыле-влаго защиты

Щиты	с	монтажной	панелью	серии	TITAN	3

Ассортимент

Наименование Габаритные размеры, мм Артикул

высота ширина глубина

Корпус метал. TITAN ЩМП-30.30.20 УХЛ3 IP31 300 300 200 YKM10-TI-N-030-030-020-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.30.15 УХЛ3 IP31 400 300 150 YKM10-TI-N-040-030-015-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.30.20 УХЛ3 IP31 400 300 200 YKM10-TI-N-040-030-020-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.40.15 УХЛ3 IP31 400 400 150 YKM10-TI-N-040-040-015-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.40.20 УХЛ3 IP31 400 400 200 YKM10-TI-N-040-040-020-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.40.25 УХЛ3 IP31 400 400 250 YKM10-TI-N-040-040-025-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.60.15 УХЛ3 IP31 400 600 150 YKM10-TI-N-040-060-015-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.60.15 УХЛ3 IP31 400 600 150 YKM10-TI-N-040-060-015-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.60.25 УХЛ3 IP31 400 600 250 YKM10-TI-N-040-060-025-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-50.40.15 УХЛ3 IP31 500 400 150 YKM10-TI-N-050-040-015-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-50.40.20 УХЛ3 IP31 500 400 200 YKM10-TI-N-050-040-020-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-50.40.25 УХЛ3 IP31 500 400 250 YKM10-TI-N-050-040-025-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-60.50.15 УХЛ3 IP31 600 500 150 YKM10-TI-N-060-050-015-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-60.50.20 УХЛ3 IP31 600 500 200 YKM10-TI-N-060-050-020-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-60.50.25 УХЛ3 IP31 600 500 250 YKM10-TI-N-060-050-025-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-70.50.20 УХЛ3 IP31 700 500 200 YKM10-TI-N-070-050-020-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-80.60.25 УХЛ3 IP31 800 600 250 YKM10-TI-N-080-060-025-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-80.60.30 УХЛ3 IP31 800 600 300 YKM10-TI-N-080-060-030-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-100.60.30 УХЛ3 IP31 1000 600 300 YKM10-TI-N-100-060-030-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-100.80.30 УХЛ3 IP31 1000 800 300 YKM10-TI-N-100-080-030-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-120.60.30 УХЛ3 IP31 1200 600 300 YKM10-TI-N-120-060-030-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-120.80.30 УХЛ3 IP31 1200 800 300 YKM10-TI-N-120-080-030-31

Корпус метал. TITAN ЩМП-140.60.30 УХЛ3 IP31 1400 600 300 YKM10-TI-N-140-060-030-31
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Наименование Габаритные размеры, мм Артикул

высота ширина глубина

Корпус метал. TITAN ЩМП-30.30.20 У2 IP54 300 300 200 YKM10-TI-N-030-030-020-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.30.15 У2 IP54 400 300 150 YKM10-TI-N-040-030-015-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.30.20 У2 IP54 400 300 200 YKM10-TI-N-040-030-020-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.40.15 У2 IP54 400 400 150 YKM10-TI-N-040-040-015-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.40.20 У2 IP54 400 400 200 YKM10-TI-N-040-040-020-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.40.25 У2 IP54 400 400 250 YKM10-TI-N-040-040-025-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.60.15 У2 IP54 400 600 150 YKM10-TI-N-040-060-015-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-40.60.25 У2 IP54 400 600 250 YKM10-TI-N-040-060-025-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-50.40.15 У2 IP54 500 400 150 YKM10-TI-N-050-040-015-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-50.40.20 У2 IP54 500 400 200 YKM10-TI-N-050-040-020-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-50.40.25 У2 IP54 500 400 250 YKM10-TI-N-050-040-025-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-60.50.15 У2 IP54 600 500 150 YKM10-TI-N-060-050-015-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-60.50.20 У2 IP54 600 500 200 YKM10-TI-N-060-050-020-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-60.50.25 У2 IP54 600 500 250 YKM10-TI-N-060-050-025-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-70.50.20 У2 IP54 700 500 200 YKM10-TI-N-070-050-020-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-80.60.25 У2 IP54 800 600 250 YKM10-TI-N-080-060-025-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-80.60.30 У2 IP54 800 600 300 YKM10-TI-N-080-060-030-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-100.60.30 У2 IP54 1000 600 300 YKM10-TI-N-100-060-030-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-100.80.30 У2 IP54 1000 800 300 YKM10-TI-N-100-080-030-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-120.60.30 У2 IP54 1200 600 300 YKM10-TI-N-120-060-030-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-120.80.30 У2 IP54 1200 800 300 YKM10-TI-N-120-080-030-54

Корпус метал. TITAN ЩМП-140.60.30 У2 IP54 1400 600 300 YKM10-TI-N-140-060-030-54
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Щиты	с	монтажной	панелью	серии	TITAN	5

Ассортимент

Наименование Габаритные размеры, мм Артикул

высота ширина глубина

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-25.30.15 УХЛ1 IP55 250 300 150 YKM10-TP-N-025-030-015-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-30.20.15 УХЛ1 IP55 300 200 150 YKM10-TP-N-030-020-015-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-30.25.15 УХЛ1 IP55 300 250 150 YKM10-TP-N-030-025-015-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-30.30.20 УХЛ1 IP55 300 300 200 YKM10-TP-N-030-030-020-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.30.15 УХЛ1 IP55 400 300 150 YKM10-TP-N-040-030-015-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.30.20 УХЛ1 IP55 400 300 200 YKM10-TP-N-040-030-020-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.40.15 УХЛ1 IP55 400 400 150 YKM10-TP-N-040-040-015-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.40.20 УХЛ1 IP55 400 400 200 YKM10-TP-N-040-040-020-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.40.25 УХЛ1 IP55 400 400 250 YKM10-TP-N-040-040-025-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.60.15 УХЛ1 IP55 400 600 150 YKM10-TP-N-040-060-015-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.60.25 УХЛ1 IP55 400 600 250 YKM10-TP-N-040-060-025-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-50.40.15 УХЛ1 IP55 500 400 150 YKM10-TP-N-050-040-015-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-50.40.20 УХЛ1 IP55 500 400 200 YKM10-TP-N-050-040-020-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-50.40.25 УХЛ1 IP55 500 400 250 YKM10-TP-N-050-040-025-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-60.40.40 УХЛ1 IP55 600 400 400 YKM10-TP-N-060-040-040-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-60.50.15 УХЛ1 IP55 600 500 150 YKM10-TP-N-060-050-015-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-60.50.20 УХЛ1 IP55 600 500 200 YKM10-TP-N-060-050-020-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-60.50.25 УХЛ1 IP55 600 500 250 YKM10-TP-N-060-050-025-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-60.60.40 УХЛ1 IP55 600 600 400 YKM10-TP-N-060-060-040-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-70.50.20 УХЛ1 IP55 700 500 200 YKM10-TP-N-070-050-020-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-80.60.25 УХЛ1 IP55 800 600 250 YKM10-TP-N-080-060-025-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-80.60.30 УХЛ1 IP55 800 600 300 YKM10-TP-N-080-060-030-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-80.60.40 УХЛ1 IP55 800 600 400 YKM10-TP-N-080-060-040-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-80.80.40 УХЛ1 IP55 800 800 400 YKM10-TP-N-080-080-040-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-100.60.30 УХЛ1 IP55 1000 600 300 YKM10-TP-N-100-060-030-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-100.80.30 УХЛ1 IP55 1000 800 300 YKM10-TP-N-100-080-030-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-100.80.40 УХЛ1 IP55 1000 800 400 YKM10-TP-N-100-080-040-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-120.60.30 УХЛ1 IP55 1200 600 300 YKM10-TP-N-120-060-030-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-120.60.40 УХЛ1 IP55 1200 600 400 YKM10-TP-N-120-060-040-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-120.80.30 УХЛ1 IP55 1200 800 300 YKM10-TP-N-120-080-030-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP55 1200 800 400 YKM10-TP-N-120-080-040-55

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-140.60.30 УХЛ1 IP55 1400 600 300 YKM10-TP-N-140-060-030-55
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Щиты	с	монтажной	панелью	серии	TITAN	7

Ассортимент

Наименование Габаритные размеры, мм Артикул

высота ширина глубина

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-25.30.15 УХЛ1 IP66 250 300 150 YKM10-TP-N-025-030-015-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-30.20.15 УХЛ1 IP66 300 200 150 YKM10-TP-N-030-020-015-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-30.25.15 УХЛ1 IP66 300 250 150 YKM10-TP-N-030-025-015-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-30.30.20 УХЛ1 IP66 300 300 200 YKM10-TP-N-030-030-020-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.30.15 УХЛ1 IP66 400 300 150 YKM10-TP-N-040-030-015-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.30.20 УХЛ1 IP66 400 300 200 YKM10-TP-N-040-030-020-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.40.15 УХЛ1 IP66 400 400 150 YKM10-TP-N-040-040-015-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.40.20 УХЛ1 IP66 400 400 200 YKM10-TP-N-040-040-020-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.40.25 УХЛ1 IP66 400 400 250 YKM10-TP-N-040-040-025-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.60.15 УХЛ1 IP66 400 600 150 YKM10-TP-N-040-060-015-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-40.60.25 УХЛ1 IP66 400 600 250 YKM10-TP-N-040-060-025-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-50.40.15 УХЛ1 IP66 500 400 150 YKM10-TP-N-050-040-015-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-50.40.20 УХЛ1 IP66 500 400 200 YKM10-TP-N-050-040-020-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-50.40.25 УХЛ1 IP66 500 400 250 YKM10-TP-N-050-040-025-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-60.40.40 УХЛ1 IP66 600 400 400 YKM10-TP-N-060-040-040-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-60.50.15 УХЛ1 IP66 600 500 150 YKM10-TP-N-060-050-015-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-60.50.20 УХЛ1 IP66 600 500 200 YKM10-TP-N-060-050-020-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-60.50.25 УХЛ1 IP66 600 500 250 YKM10-TP-N-060-050-025-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-60.60.40 УХЛ1 IP66 600 600 400 YKM10-TP-N-060-060-040-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-70.50.20 УХЛ1 IP66 700 500 200 YKM10-TP-N-070-050-020-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-80.60.25 УХЛ1 IP66 800 600 250 YKM10-TP-N-080-060-025-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-80.60.30 УХЛ1 IP66 800 600 300 YKM10-TP-N-080-060-030-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-80.60.40 УХЛ1 IP66 800 600 400 YKM10-TP-N-080-060-040-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-80.80.40 УХЛ1 IP66 800 800 400 YKM10-TP-N-080-080-040-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-100.60.30 УХЛ1 IP66 1000 600 300 YKM10-TP-N-100-060-030-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-100.80.30 УХЛ1 IP66 1000 800 300 YKM10-TP-N-100-080-030-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-100.80.40 УХЛ1 IP66 1000 800 400 YKM10-TP-N-100-080-040-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-120.60.30 УХЛ1 IP66 1200 600 300 YKM10-TP-N-120-060-030-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-120.60.40 УХЛ1 IP66 1200 600 400 YKM10-TP-N-120-060-040-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-120.80.30 УХЛ1 IP66 1200 800 300 YKM10-TP-N-120-080-030-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66 1200 800 400 YKM10-TP-N-120-080-040-66

Корпус метал. TITAN Pro ЩМП-140.60.30 УХЛ1 IP66 1400 600 300 YKM10-TP-N-140-060-030-66
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Корпуса	ЩМП	с	прозрачной	дверцей

Щиты	ЩМП	IP54	с	прозрачной	дверцей	IEK®	предназначены	для	сборки	шкафов	автоматики,	сигнализации	
и	управления,	силового	электрооборудования	различного	назначения	любой	сфере	промышленности,	
в	сельском	хозяйстве,	коммерческом	и	частном	домостроении .
Сварной	металлический	корпус	со	съемной	оцинкованной	монтажной	панелью .
Дверца	корпуса	запирается	на	замок .	Ключ	замка	имеет	единый	секрет .
Дверца	имеет	уплотнитель	из	двухкомпонентного	полиуретана	и	пылевлагозащищённый	замок .

Преимущества

•	 Ударопрочное	закаленное	стекло	по	стандарту	
IK08 .

•	 Полностью	роботизированная	сварка .	Сплошная	
проварка	швов .

•	 Повышенная	антикоррозийная	стойкость .
•	 Единый	секрет	замка .
•	 Высокая	технологичность	и	простота	сборки .
•	 Удобство	монтажа .
•	 Высокая	электробезопасность .
•	 Сертификат	соответствия .
•	 Монтажная	панель	толщиной	1,5	мм .

Технические характеристики

Вид	установки	 	 навесной
Толщина	металла	 	 1,0	–	1,4	мм	
	 	 (в	зависимости	
	 	 от	габарита)
Номинальный	ток	 	 до	630	А
Тип	покрытия	 	 порошковое,	шагрень
Цвет	 	 RAL	7035	(серый)
Степень	защиты	 	 IP54
Угол	открытия	двери	 105⁰
Тип	применяемых	
аппаратов	 	 любой
Климатическое	исполнение	 У2
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Расшифровка	обозначений

ЩМП-1-0 У2 IP54 с прозрач. дверцей
ЩМП –  щит с монтажной панелью
1 –  габарит корпуса (ВхШ)
0 –  модификация
У2 –  климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP 54 –  степень защиты по ГОСТ 14254
Прозрач. дверцей –   дверь с прозрачным 
  закаленным стеклом IK08

Особенности	конструкции

Закаленое	стекло .

Роботизированная	сварка .

Монтажная	панель	
толщиной	1,5	мм .

Усиленная	внутренняя	рама	
стекла .

Комплект	поставки

Монтажная	панель
Замок	IP54
Набор	сальников	для	ввода	кабеля
Комплект	для	навески	щита
Провод	заземления
Знаки	электробезопасности
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Ассортимент

Наименование Габаритные размеры, мм
(В´Ш´Г)

Масса, кг Артикул

ЩМП-1-0 У2 IP54 с прозрач. дверцей Корпус, мм: 395´310´220.
Панель, мм: 330´250.
Кол-во вводов: 11 отв. ∅31 мм 
(снизу).

6,6 YKM11-01-54-1

ЩМП-2-0 У2 IP54 с прозрач. дверцей Корпус, мм: 500´400´220.
Панель, мм: 430´340.
Кол-во вводов: 11 отв. ∅31 мм 
(снизу).

9,85 YKM11-02-54-1

ЩМП-3-0 У2 IP54 с прозрач. дверцей Корпус, мм: 650´500´220.
Панель, мм: 580´440.
Кол-во вводов: 13 отв. ∅31 мм 
(снизу).

14,3 YKM11-03-54-1

ЩМП-4-0 У2 IP54 с прозрач. дверцей Корпус, мм: 800´650´250.
Панель, мм: 730´585.
Кол-во вводов: 1 отв. 523´123 мм 
(снизу).

28,5 YKM11-04-54-1

ЩМП-5-0 У2 IP54 с прозрач. дверцей Корпус, мм: 1000´650´285.
Панель, мм: 930´585.
Кол-во вводов: 1 отв. 523´123 мм 
(снизу).

35,9 YKM11-05-54-1

ЩМП-6-0 У2 IP54 с прозрач. дверцей Корпус, мм: 1200´750´300.
Панель, мм: 1130´685.
Кол-во вводов: 1 отв. 523´123 мм 
(снизу).

47,5 YKM11-06-54-1

ЩМП-7-0 У2 IP54 с прозрач. дверцей Корпус, мм: 1400´650´285.
Панель, мм: 1330´585.
Кол-во вводов: 1 отв. 523´123 мм 
(снизу).

48 YKM11-07-54-1
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Корпуса	металлические	ЩМП
Щиты	для	пожарной	автоматики	
ЩМП	IP54	в	красном	цвете

Щиты	ЩМП	IP54	RAL	3020	IEK®	предназначены	для	сборки	шкафов	пожарной	автоматики,	шкафов	управления	
пожарными	насосами,	шкафов	пожарной	сигнализации,	а	также	других	НКУ	любого	уровня	сложности	на	токи	до	630	А .
Сварной	металлический	корпус	со	съемной	оцинкованной	монтажной	панелью .
Дверца	корпуса	запирается	на	замок .	Ключ	замка	имеет	единый	секрет .
Дверца	имеет	уплотнитель	из	двухкомпонентного	полиуретана	и	пылевлагозащищённый	замок .

Преимущества

•	 Цвет	соответствует	ГОСТ	53325-2012 .	Покрытие	
порошковое	RAL	3020	красного	цвета .

•	 Полностью	роботизированная	сварка .	Сплошная	
проварка	швов .

•	 Повышенная	антикоррозийная	стойкость .
•	 Единый	секрет	замка .
•	 Высокая	технологичность	и	простота	сборки .
•	 Удобство	монтажа .
•	 Высокая	электробезопасность .
•	 Сертификат	соответствия .
•	 Монтажная	панель	толщиной	1,5	мм .

Технические характеристики

Вид	установки	 навесной
Толщина	металла	 1,0–1,4	мм
	 (в	зависимости	
	 от	габарита)
Номинальный	ток	 до	630	А
Тип	покрытия	 порошковое,	шагрень
Цвет	 соответствует
	 ГОСТ	53325-2012 .	
	 ППК	RAL	3020		 	
	 красного	цвета
Степень	защиты	 IP54
Угол	открытия	двери	 105°	
Тип	применяемых		
аппаратов	 любой
Климатическое		
исполнение	 У2
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Расшифровка	обозначений

ЩМП-1-0 У2 IP54 RAL 3020

ЩМП	–	щит	с	монтажной	панелью
 1	–	габарит	корпуса	(ВхШ)
 0	–	модификация
 У2	–	климатическое	исполнение	по	ГОСТ	15150
              IP 54	–	степень	защиты	по	ГОСТ	14254
              RAL 3020	–	красный	цвет

Комплект	поставки

монтажная	панель
замок	IP54
набор	сальников	для	ввода	кабеля
комплект	для	навески	щита
провод	заземления
знаки	электробезопасности

Цвет	соответствует
ГОСТ	53325-2012 .
Покрытие	порошковое
RAL	3020	красного	цвета .

Роботизированная	сварка .
Сплошная	проварка	швов	–	
гарантия	стабильного
качества	и	высокой
конкурентоспособности
изделия .

Монтажная	панель	
толщиной	1,5	мм .
Позволяет	крепить	тяжелое	
оборудование .

Особенности	конструкции

Ассортимент

Наименование Характеристики Цвет Артикул

ЩМП-1-0 У2 IP54 RAL 3020 Корпус, мм: 395´310´220.
Панель, мм: 330´250.
Кол-во вводов: 11 отв. ∅31 мм 
(снизу).
Масса: 6,5 кг

RAL 3020 IND-YKM40-01-54

ЩМП-2-0 У2 IP54 RAL 3020 Корпус, мм: 500´400´220.
Панель, мм: 430´340.
Кол-во вводов: 11 отв. ∅31 мм 
(снизу).
Масса: 9,5 кг

RAL 3020 IND-YKM40-02-54

ЩМП-3-0 У2 IP54 RAL 3020 Корпус, мм: 650´500´220.
Панель, мм: 580´440.
Кол-во вводов: 13 отв. ∅31 мм 
(снизу).
Масса: 13,9 кг

RAL 3020 IND-YKM40-03-54

ЩМП-4-0 У2 IP54 RAL 3020 Корпус, мм: 800´650´250.
Панель, мм: 730´585.
Кол-во вводов: 1 отв. 523´123 мм
(снизу).
Масса: 27,8 кг

RAL 3020 IND-YKM40-04-54

ЩМП-5-0 У2 IP54 RAL 3020 Корпус, мм: 1000´650´285.
Панель, мм: 930´585.
Кол-во вводов: 1 отв. 523´123 мм
(снизу).
Масса: 34,8 кг

RAL 3020 IND-YKM40-05-54

ЩМП-6-0 У2 IP54 RAL 3020 Корпус, мм: 1200´750´300.
Панель, мм: 1130´685.
Кол-во вводов: 1 отв. 523´123 мм
(снизу).
Масса: 46,2 кг

RAL 3020 IND-YKM40-06-54

ЩМП-7-0 У2 IP54 RAL 3020 Корпус, мм: 1400´650´285.
Панель, мм: 1330´585.
Кол-во вводов: 1 отв. 523´123 мм
(снизу).
Масса: 46,6 кг

RAL 3020 IND-YKM40-07-54
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Щиты	с	монтажной	панелью	серии	GARANT
Корпуса	ЩМП	серии	GARANT	были	разработаны	специально	для	использования	в	неблагоприятных	погодных	условиях	
и	услови	ях	промышленного	производства .	Корпуса	используются	для	сборки	разнообразных	электрощитов:	силовых,		
управления,	авто	матики .	Позволяют	производить	монтаж	аппаратуры	как	модульного,	так	и	обычного	исполнения .
Степень	защиты	IP65,	климатическое	исполнение	У1	(возможность	установки	под	открытым	небом) .		
ЩМП	IP65	серии	GARANT	имеют	уплотнение	из	двухкомпонентного	герметика	на	дверце	и	пылевлагонепроницаемый	
замок	с	защитной	фурнитурой .	Также	корпуса	имеют	защитный	козырек	и	защитный	желоб	для	предотвращения	
проникновения	грязи	и	воды	при	открытии	дверцы .	Благодаря	особенностям	конструкции	оборудование	
устанавливается	на	монтажные	платы,	которые	регулируются	по	глубине .

Преимущества

•	 Усиленная	защита	от	внешних	воздействий	и	
неблаго	приятных	факторов	(степень	защиты	IP65,	
климатичес	кое	исполнение	У1) .

•	 Регулировка	монтажной	панели	по	глубине .	
•	 Возможность	установки	фальш-панелей .	
•	 Профиль	для	установки	светосигнальной	

аппаратуры .	
•	 Защитный	козырек	и	защитный	желоб	

предотвращают	проникновение	грязи	и	воды	при	
открытии	двери .	

•	 Удобство	монтажа	за	счет	увеличенной	полезной	
площа	ди	монтажной	панели .	

•	 Широкий	выбор	аксессуаров .
•	 Пылевлагонепроницаемый	замок .
•	 Cъемные	верхние	и	нижние	крышки	корпуса	

обеспе	чи	вают	удобный	доступ	к	оборудованию	
при	монтаже .	

•	 Высокий	уровень	электробезопасности .
•	 Высококачественное	наружное	покрытие .
•	 Повышенная	антикоррозийная	стойкость .
•	 Полная	комплектация .	
•	 Единый	секрет	замка .

Технические характеристики

Вид	установки	 навесной
Толщина	металла	 1,0	мм	–	у	ЩМП
	 первых	3	габаритов;		
	 1,4	мм	–	у	ЩМП
	 выше	3-го	габарита
Номинальный	ток	 до	630	А
Тип	покрытия	 порошковое,	шагрень
Цвет	 RAL	7035
Степень	защиты	 IP65
Угол	открытия	двери	 105°	
Тип	применяемых		
аппаратов	 любой
Климатическое		
исполнение	 У1
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Технологичный	козырек	–		
защита	от	грязи	и	воды	
при	открытии	дверцы .

Возможность	установки	
метал	ли	ческих	фальш-
панелей	(пане	ли	ЛГ	
–	лицевые	глухие	и	
ЛМА	–	лицевые	под	
модуль	ные	автоматы)	
на	разной	глубине .	
Относятся	к	аксессуарам	
и	заказываются	отдельно .

Особенности	конструкции

Профиль	для	установки	
сигналь	ной	аппаратуры .
Высококачественный	
уплотни	тель	из	вспененного	
поли	уретана	по	периметру	
двери .

Наличие	перфорации	
для	установки	кабельных	
стяжек .

Регулировка	монтажной	
пане	ли	по	глубине	
благодаря	перфорации	
приваренного	к	дну	
корпуса	уголка .

Усиленные	петли .	Наличие	
защитного	колпачка .

Пылевлагонепроницаемая	
фурнитура	на	замок	с	воз-
мож	ностью	опломбировки	
(входит	в	состав	изделия)	
–	обеспе	че	ние	степени	
защиты	IP65 .

Заковка	по	периметру	
дверного	проема	для	
усиления	жесткости	
конструкции .

Комплектация

–	Паспорт .
–	Инструкция	по	установке .
–	Знаки	
электробезопасности .
–	Комплект	для	заземления	
и	навески	корпуса .
–	Прорезиненные	кольца	
для	обеспечения	степени	
защиты	IP65	в	точках	
крепления		
корпуса .Цвет

RAL	7035

Расшифровка	обозначений

ЩМП-1-0 У1 IP65 GARANT 
ЩМП	–	щит	с	монтажной	панелью
1	–	габарит	корпуса
0	–	модификация	серии	GARANT
У1	–	климатическое	исполнение	по	ГОСТ	15150
IP65	–	степень	защиты	по	ГОСТ	14254
GARANT	–	название	серии
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Ассортимент

Наименование Габаритные размеры, мм
(В´Ш´Г)

Масса, кг Артикул

ЩМП-1-0 У1 IP65 GARANT Корпус: 395´310´220
Панель: 290´250.
Суммарная высота панелей  
ЛГ/ЛМА – 350

9 YKM40-01-65

ЩМП-2-0 У1 IP65 GARANT Корпус: 500´400´220
Панель: 394´340.
Суммарная высота панелей  
ЛГ/ЛМА – 450

13 YKM40-02-65

ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT Корпус: 650´500´220
Панель: 544´440.
Суммарная высота панелей  
ЛГ/ЛМА – 600

19 YKM40-03-65

ЩМП-4-0 У1 IP65 GARANT Корпус: 800´650´250
Панель: 685´590.
Суммарная высота панелей  
ЛГ/ЛМА – 750

31,6 YKM40-04-65

ЩМП-5-0 У1 IP65 GARANT Корпус: 1000´650´275
Панель: 885´590.
Суммарная высота панелей  
ЛГ/ЛМА – 950

39 YKM40-05-65

ЩМП-6-0 У1 IP65 GARANT Корпус: 1200´650´275
Панель: 1085´590.
Суммарная высота панелей  
ЛГ/ЛМА – 1150

45,5 YKM40-06-65

ЩМП-7-0 У1 IP65 GARANT Корпус: 1400´650´275
Панель: 1285´590.
Суммарная высота панелей  
ЛГ/ЛМА – 1350

52 YKM40-07-65
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Аксессуары	к	ЩМП	серии	GARANT*

Панель	ЛГ																									Панель	ЛМА																						Профиль	монтажный						Панель	монтажная										Уголок	монтажный

Наименование Назначение Место  
установки

Кол-во  
модулей

Габаритные  
размеры, мм

Цвет Артикул

Панель ЛГ к ЩМП-1 36 PRO/GARANT H=50 (к-т 2 шт.) Для защиты  
от прямого  
прикосновения  
к токоведущим  
частям

Внутри  
корпуса  
на профиль  
монтажный

50´260´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-1-0-50

Панель ЛГ к ЩМП-1 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.) 150´260´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-1-0-150

Панель ЛГ к ЩМП-1 36 PRO/GARANT H=200 (к-т 2 шт.) 200´260´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-1-0

Панель ЛГ к ЩМП-2 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.) 150´350´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-2-0-150

Панель ЛГ к ЩМП-2 36 PRO/GARANT H=300 (к-т 2 шт.) 300´350´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-2-0

Панель ЛГ к ЩМП-3 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.) 150´450´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-3-0-150

Панель ЛГ к ЩМП-3 36 PRO/GARANT H=450 (к-т 2 шт.) 450´450´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-3-0

Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=50 (к-т 2 шт.) Для защиты  
от прямого  
прикосно - 
вения  
к токоведущим  
частям

Внутри  
корпуса  
на профиль  
монтажный

50´600´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-4567-1-0

Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=150 
(к-т 2 шт.)

150´600´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-4567-2-0

Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=300 
(к-т 2 шт.)

300´600´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-4567-3-0

Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=400 
(к-т 2 шт.)

400´600´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-4567-4-0

Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=500 
(к-т 2 шт.)

500´600´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-4567-5-0

Панель ЛМА к ЩМП-1 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.) Для защиты  
от прямого  
прикосно - 
вения  
к токоведущим  
частям

Внутри  
корпуса  
на профиль  
монтажный

12 150´260´8,5 RAL 7035 Y-PL-O-36-5-0

Панель ЛМА к ЩМП-2 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.) 17 150´350´8,5 RAL 7035 Y-PL-O-36-6-0

Панель ЛМА к ЩМП-3 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.) 22 150´450´8,5 RAL 7035 Y-PL-O-36-3-0

Панель ЛМА к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.) 27 150´600´8,5 RAL 7035 Y-PL-O-36-4567-0

Профиль монтажный ЩМП-1 GARANT (к-т 2 шт.) Для  
крепления  
панелей ЛГ  
и ЛМА 
и установки 
DIN-рейки 

Внутри  
корпуса  
на приваренные 
к дну корпуса  
перфориро- 
 ванные  
уголки
(с возможностью  
регулировки  
по глубине)

387´60´32 RAL 7035 Y-PM-U-G-1-0

Профиль монтажный ЩМП-2 GARANT (к-т 2 шт.) 492´60´32 RAL 7035 Y-PM-U-G-2-0

Профиль монтажный ЩМП-3 GARANT (к-т 2 шт.) 642´60´32 RAL 7035 Y-PM-U-G-3-0

Профиль монтажный ЩМП-4 GARANT (к-т 2 шт.) 770´60´32 RAL 7035 Y-PM-U-G-4-0

Профиль монтажный ЩМП-5 GARANT (к-т 2 шт.) 970´60´32 RAL 7035 Y-PM-U-G-5-0

Профиль монтажный ЩМП-6 GARANT (к-т 2 шт.) 1170´60´32 RAL 7035 Y-PM-U-G-6-0

Профиль монтажный ЩМП-7 GARANT (к-т 2 шт.) 1370´60´32 RAL 7035 Y-PM-U-G-7-0

Панель монтажная к ЩМП-1 GARANT H=150 (комп. 2шт.) Для установки  
оборудования

Внутри  
корпуса  
на уголок  
монтажный

150´250 оцинк. Y-PM-1-150

Панель монтажная к ЩМП-2 GARANT H=150 (комп. 2шт.) 150´340 оцинк. Y-PM-2-150

Панель монтажная к ЩМП-3 GARANT H=150 (комп. 2шт.) 150´440 оцинк. Y-PM-3-150

Панель монтажная к ЩМП-4 (5,6,7) GARANT H=150 
(комп. 2шт.)

150´590 оцинк. Y-PM-4567-150

Уголок монтажный ЩМП-1 GARANT (к-т 2 шт.)** Для  
крепления  
монтажной  
панели

Внутри  
корпуса  
на приваренные 
к дну корпуса  
перфориро- 
 ванные  
уголки

387´28´23 оцинк. Y-UM-G-1-0

Уголок монтажный ЩМП-2 GARANT (к-т 2 шт.)** 492´28´23 оцинк. Y-UM-G-2-0

Уголок монтажный ЩМП-3 GARANT (к-т 2 шт.)** 642´28´23 оцинк. Y-UM-G-3-0

Уголок монтажный ЩМП-4 GARANT (к-т 2 шт.)** 770´30´23 оцинк. Y-UM-G-4-0

Уголок монтажный ЩМП-5 GARANT (к-т 2 шт.)** 970´30´23 оцинк. Y-UM-G-5-0

Уголок монтажный ЩМП-6 GARANT (к-т 2 шт.)** 1170´30´23 оцинк. Y-UM-G-6-0

Уголок монтажный ЩМП-7 GARANT (к-т 2 шт.)** 1370´30´23 оцинк. Y-UM-G-7-0

*	 Аксессуары	заказываются	отдельно .	В	комплект	всех	аксессуаров	входят	метизы	для	их	установки .
**	 Уголок	монтажный	входит	в	базовую	комплектацию	корпуса .	Можно	заказать	дополнительно	как	аксессуар .
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Щиты	с	монтажной	панелью		
серии	PRO

Щиты	с	монтажной	панелью	серии	PRO	используются	для	сборки	разнообразных	электрощитов:	силовых,	управления,	
автомати	ки .	Позволяют	производить	монтаж	аппаратуры	как	модульного,	так	и	обычного	исполнения .

Сварной	металлический	корпус	со	съемной	монтажной	панелью .	В	исполнении	IP54	климатическое	исполнение	У1		
(возможность	установки	под	открытым	небом) .	ЩМП	серии	PRO	со	степенью	защиты	IP54	имеют	на	дверце	уплотнение		
из	двухкомпонентного	герметика	и	пылевлагонепроницаемый	замок .	Также	корпуса	со	степенью	защиты	IP54	имеют		
защитный	козырек	и	защитный	желоб	для	предотвращения	проникновения	грязи	и	воды	при	открытии	дверцы .		
Дверца	корпуса	запирается	на	замок .	Ключ	замка	имеет	единый	секрет .

Преимущества

•	 Сварной	корпус,	полностью	проваренные	швы .
•	 Возможность	установки	фальш-панелей .	
•	 Защитный	козырек	и	защитный	желоб	в	корпусах	

IP54	предотвращают	проникновение	грязи	и	
воды	при	открытии	двери .

•	 Увеличенная	полезная	площадь	монтажных	
панелей .

•	 Съемные	кабельные	вводы	облегчают	ввод	
проводников	в	щит .

•	 Широкий	выбор	аксессуаров .
•	 Визуальное	отличие	серии	ЩМП	PRO	–	

ограненные	углы .	
•	 Высокий	уровень	электробезопасности .
•	 Высококачественное	наружное	покрытие .
•	 Повышенная	антикоррозийная	стойкость .
•	 При	установке	на	замок	

пылевлагонепроницаемой	фурнитуры	с	
возможностью	опломбировки	корпус	IP54	
достигает	степени	защиты	IP65 .

•	 Полная	комплектация .
•	 Единый	секрет	замка .

Технические характеристики

Вид	установки	 навесной
Толщина	металла	 1,0	мм	–	у	ЩМП	первых	
	 3	габаритов;		
	 1,4	мм	–	у	ЩМП	выше	
	 3-го	габарита
Номинальный	ток	 до	630	А
Тип	покрытия	 порошковое,	шагрень
Цвет	 ЭПК	RAL	7035	для	IP31	
	 ППК	RAL	7035	для	IP54
Степень	защиты	 IP31,	IP54
Угол	открытия
двери	 105°	
Тип	применяемых		
аппаратов	 любой
Климатическое		
исполнение	 УХЛ3	для	IP31,	У1	для	IP54
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Особенности	конструкции

Сварной	корпус,	полностью	
проваренные	швы	–	
полная	герметичность	
щита .

Возможность	установки	
металлических	фальш-
панелей	(панели	ЛГ	–	
лицевые	глухие	
и	ЛМА	–	лицевые	под	
модуль	ные	автоматы) .	
Относятся	к	аксессуарам	
и	заказываются	отдельно .

Защитный	козырек	
и	защитный	желоб	
в	корпусах	IP54	–	защита	
электрооборудования	
от	проникновения	влаги .

Уголок	позволяет	
регулировать	глубину	
установки	панелей	ЛГ	
и	ЛМА .

Визуальное	отличие	ЩМП	
серии	PRO	–	ограненные	
углы .

При	установке	пылевлаго-
непроницаемой	фурнитуры	
с	возможностью	опломби-
ровки	(артикул	YZZ-22-33)	
дости	гается	степень	
защиты	IP65 .

Увеличенная	полезная	
площадь	оцинкованной	
монтажной	панели,	
наличие	перфорации	
для	установки	кабельных	
стяжек .

В	исполнении	IP54	
уплотнение	из	вспененного	
полиуретана	по	периметру	
двери .

Съемные	кабельные	
вводы	–	удобный	доступ	
к	оборудованию	
при	монтаже .

3	петли	для	усиления	двери	
в	ЩМП	PRO	выше	
3	габарита .
3	замка	для	более	плотного	
прилегания	двери	в	ЩМП	
PRO	выше	5	габарита .

Комплектация

–	Знаки		
электробезопасности .

–	Комплект	для	заземления	
и	навески	корпуса .

–	Прорезиненные	кольца	
для	обеспечения	степени	
защиты	IP54	в	точках	
крепления .

Цвет

RAL	7035
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Расшифровка	обозначений

ЩМП-1-2 У1 IP54 PRO
ЩМП	–	щит	с	монтажной	панелью
1	–	габарит	корпуса
2	–	модификация	серии	PRO
У1	–	климатическое	исполнение	по	ГОСТ	15150
IP54	–	степень	защиты	по	ГОСТ	14254
PRO	–	название	серии

Ассортимент

Наименование Характеристики Габаритные размеры, мм
(В´Ш´Г)

Артикул

ЩМП-1-2 36 УХЛ3 IP31 PRO Количество вводов:  
1 отверстие 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 6,6 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 350 мм

Корпус:  
395´310´220. 
Панель:  
370´250´15

YKM42-01-31-P

ЩМП-2-2 36 УХЛ3 IP31 PRO Количество вводов:  
1 отверстие 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 9,9 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 450 мм

Корпус:  
500´400´220. 
Панель:  
475´340´15

YKM42-02-31-P

ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31 PRO Количество вводов:  
2 отверстия 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 14,4 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 600 мм

Корпус:  
650´500´220. 
Панель:  
625´440´15

YKM42-03-31-P

ЩМП-4-2 36 УХЛ3 IP31 PRO Количество вводов:  
2 отверстия 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 23 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 750 мм

Корпус:  
800´650´250. 
Панель:  
775´585´15

YKM42-04-31-P

ЩМП-5-2 36 УХЛ3 IP31 PRO Количество вводов:  
3 отверстия 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 29,7 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 950 мм

Корпус:  
1000´650´285. 
Панель:  
975´585´15

YKM42-05-31-P

ЩМП-6-2 36 УХЛ3 IP31 PRO Количество вводов:  
3 отверстия 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 38 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 1150 мм

Корпус:  
1200´650´285. 
Панель:  
1175´585´15

YKM42-06-31-P

Щиты с монтажной 
панелью IP31

ЩМП-1-2 36 УХЛ3 IP31 PRO
ЩМП	–	щит	с	монтажной	панелью
1	–	габарит	корпуса
2	–	модификация	серии	PRO
3	–	тип	покрытия:	ЭПК/шагрень
6	–	цвет	краски:	RAL	7035
УХЛ3	–	климатическое	исполнение	по	ГОСТ	15150
IP31	–	степень	защиты	по	ГОСТ	14254
PRO	–	название	серии
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Наименование Характеристики Габаритные размеры, мм
(В´Ш´Г)

Артикул

ЩМП-7-2 36 УХЛ3 IP31 PRO Количество вводов:  
3 отверстия 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 44 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 1350 мм

Корпус:  
1400´650´285. 
Панель:  
1375´585´15

YKM42-07-31-P

ЩМП-1-2 У1 IP54 PRO Количество вводов:  
1 отверстие 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 7 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 350 мм

Корпус:  
395´310´225/232*. 
Панель: 370´250´15

YKM42-01-54-P

ЩМП-2-2 У1 IP54 PRO Количество вводов:  
1 отверстие 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 10,4 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 450 мм

Корпус:  
500´400´225/232*. 
Панель:  
475´340´15

YKM42-02-54-P

ЩМП-3-2 У1 IP54 PRO Количество вводов:  
2 отверстия 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 15 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 600 мм

Корпус:  
650´500´225/232*. 
Панель:  
625´440´15

YKM42-03-54-P

ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO Количество вводов:  
2 отверстия 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 26 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 750 мм

Корпус:  
800´650´251/258*. 
Панель:  
775´585´15

YKM42-04-54-P

ЩМП-5-2 У1 IP54 PRO Количество вводов:  
3 отверстия 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 35 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 950 мм

Корпус:  
1000´650´286/293*. 
Панель:  
975´585´15

YKM42-05-54-P

ЩМП-6-2 У1 IP54 PRO Количество вводов:  
3 отверстия 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 41 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 1150 мм

Корпус:  
1200´650´286/293*. 
Панель: 1175´585´15

YKM42-06-54-P

ЩМП-7-2 У1 IP54 PRO Количество вводов:  
3 отверстия 171´92 мм  
(снизу). 
Масса 47 кг.
Суммарная высота панелей ЛГ/
ЛМА – 1350 мм

Корпус:  
1400´650´286/293*.  
Панель: 1375´585´15

YKM42-07-54-P

Щиты с монтажной 
панелью IP54

*	 Глубина	корпуса	с	учетом	козырька .
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Аксессуары	к	ЩМП	серии	PRO*

Панель	ЛГ	 Панель	ЛМА	 Уголок	лицевой	панели

Наименование Назначение Место  
установки

Кол-во  
модулей

Габаритные  
размеры, мм

Цвет Артикул

Панель ЛГ к ЩМП-1 36 PRO/GARANT H=50 (к-т 2 шт.) Для защиты  
от прямого  
прикосновения  
к токоведущим  
частям

Внутри  
корпуса 
на уголки  
лицевой  
панели

50´260´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-1-0-50

Панель ЛГ к ЩМП-1 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.) 150´260´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-1-0-150

Панель ЛГ к ЩМП-1 36 PRO/GARANT H=200 (к-т 2 шт.) 200´260´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-1-0

Панель ЛГ к ЩМП-2 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.) 150´350´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-2-0-150

Панель ЛГ к ЩМП-2 36 PRO/GARANT H=300 (к-т 2 шт.) 300´350´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-2-0

Панель ЛГ к ЩМП-3 36 PRO/GARANT H=150 (к-т 2 шт.) 150´450´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-3-0-150

Панель ЛГ к ЩМП-3 36 PRO/GARANT H=450 (к-т 2 шт.) 450´450´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-3-0

Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=50
(к-т 2 шт.)

50´600´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-4567-1-0

Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=150
(к-т 2 шт.)

150´600´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-4567-2-0

Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=300
(к-т 2 шт.)

300´600´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-4567-3-0

Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=400
(к-т 2 шт.)

400´600´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-4567-4-0

Панель ЛГ к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT H=500
(к-т 2 шт.)

500´600´8,5 RAL 7035 Y-PL-G-36-4567-5-0

Панель ЛМА к ЩМП-1 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.) Для защиты  
от прямого  
прикосновения  
к токоведущим  
частям

Внутри  
корпуса 
на уголки  
лицевой  
панели

12 150´260´8,5 RAL 7035 Y-PL-O-36-5-0

Панель ЛМА к ЩМП-2 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.) 17 150´350´8,5 RAL 7035 Y-PL-O-36-6-0

Панель ЛМА к ЩМП-3 36 PRO/GARANT (к-т 2 шт.) 22 150´450´8,5 RAL 7035 Y-PL-O-36-3-0

Панель ЛМА к ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT
(к-т 2 шт.)

27 150´600´8,5 RAL 7035 Y-PL-O-36-4567-0

Уголок лицевой панели ЩМП-1 PRO (к-т 2 шт.) Для крепления  
панелей ЛГ и ЛМА  
(c возможностью  
регулировки  
панелей ЛГ  
и ЛМА по глубине)

Внутри  
корпуса 
на шпильки

324´49´36 оцинк. Y-PL-U-1-0

Уголок лицевой панели ЩМП-2 PRO (к-т 2 шт.) 424´49´36 оцинк. Y-PL-U-2-0

Уголок лицевой панели ЩМП-3 PRO (к-т 2 шт.) 574´49´36 оцинк. Y-PL-U-3-0

Уголок лицевой панели ЩМП-4 PRO (к-т 2 шт.) 724´49´36 оцинк. Y-PL-U-4-0

Уголок лицевой панели ЩМП-5 PRO (к-т 2 шт.) 924´49´36 оцинк. Y-PL-U-5-0

Уголок лицевой панели ЩМП-6 PRO (к-т 2 шт.) 1124´49´36 оцинк. Y-PL-U-6-0

Уголки лицевой панели ЩМП-7 PRO (к-т 2 шт.) 1324´49´36 оцинк. Y-PL-U-7-0

*	 Аксессуары	заказываются	отдельно .	В	комплект	всех	аксессуаров	входят	метизы	для	их	установки .
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Щиты	с	монтажной	панелью	ЩМП

Используются	для	сборки	разнообразных	электрощитов:	силовых,	управления,	автоматики .	
Позволяют	производить	монтаж	аппаратуры	как	модульного,	так	и	обычного	исполнения .

Сварной	металлический	корпус	со	съемной	оцинкованной	монтажной	панелью .		
Дверца	корпуса	запирается	на	замок .	Ключ	замка	имеет	единый	секрет .		
Корпуса	со	степенью	защиты	IP54	имеют	на	дверце	уплотнение	из	двухкомпонентного	
герметика	и	пылевлагонепроницаемый	замок .

Преимущества

•	 Повышенная	антикоррозийная	стойкость .
•	 Высококачественное	наружное	покрытие .
•	 Единый	секрет	замка .
•	 Набор	дополнительных	аксессуаров .
•	 Высокая	технологичность	и	простота	сборки .
•	 Удобство	монтажа .
•	 Несколько	цветов	покраски .
•	 Высокий	уровень	электробезопасности .
•	 Сертификат	соответствия .

Технические характеристики

Вид	установки	 навесной,	напольный
Толщина	металла	 1,0–1,4	мм		
	 (в	зависимости
	 от	габарита)
Номинальный	ток	 до	630	А
Тип	покрытия	 порошковое,	шагрень
Цвет	 ЭПК	RAL	7035	–
	 для	IP31,	
	 ППК	RAL	7035	–
	 для	IP54
Степень	защиты	 IP31,	IP54
Угол	открытия	двери	 105°	
Тип	применяемых	аппаратов	 любой
Климатическое	исполнение	 УХЛ3	для	IP31,
	 У2	для	IP54
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Расшифровка	обозначений

ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31

ЩМП	–	 щит	с	монтажной	панелью
1 – габарит	корпуса	(В´Ш)
0	–	 модификация
3 –	 тип	покрытия
 3 –	ЭПК/шагрень
6 –	 цвет	краски
 6 –	RAL	7035			n
УХЛ3 – климатическое	исполнение	по	ГОСТ	15150
IP 31 –	 степень	защиты	по	ГОСТ	14254

В	исполнении	IP54	много-
гранный	защитный	желоб	
корпуса	предотвращает	
проникновение	грязи	
и	воды	при	открытии	
дверцы .

В	исполнении	IP54	уплотне-
ние	из	вспенен	ного	поли-
уретана .

Особенности	конструкции

ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31

ЩМП	–	 щит	с	монтажной	панелью
2.3.1.	–	габариты	В´Ш´Г,	мм
Высота	–	 2	–	250	мм
	 3	–	300	мм
	 4	–	400	мм
	 6	–	600	мм
	 16	–	1600	мм	(без	учета	цоколя	–	100	мм)
	 18	–	1800	мм	(без	учета	цоколя	–	100	мм)
Ширина	–	 2	–	210	мм
	 3	–	300	мм
	 4	–	400	мм
	 6	–	600	мм
	 8	–	800	мм
Глубина	–	1	–	150	мм
	 2	–	250	мм
	 4	–	400	мм
0	–	 номер	модификации
3	–	 тип	покрытия
	 3 –	ЭПК/шагрень
6	–	цвет	краски
	 6 –	RAL	7035			n
УХЛ3	–	климатическое	исполнение	по	ГОСТ	15150
IP31	–	степень	защиты	по	ГОСТ	14254

Съемная	задняя	стенка	
в	габаритах	16(18) .6 .4	
и	16(18) .8 .4	значительно	
упрощает	обслуживание	
и	монтаж	электро-
оборудования .

Ножки	на	задней	
стенке	в	габаритах	
16(18) .6 .4	и	16(18) .8 .4	
упрощают	ее	установку	
и	повышают	безопасность	
обслуживания	шкафа .

Роботизированная	сварка .
Сплошная	проварка	
швов	–	гарантия	стабиль-
ного	качества	и	высокой
конкурентоспособности
изделия .
7	основных	габаритов
настенных	ЩМП	IP54 .
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Ассортимент

Наименование Характеристики Артикул

Корпус металлический  
ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 395´310´150. 
Панель, мм: 330´250. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу).  
Масса: 5,2 кг

YKM41-01-31

Корпус металлический  
ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 500´400´150. 
Панель, мм: 430´340. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 8,0 кг

YKM41-02-31

Корпус металлический  
ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 650´500´150. 
Панель, мм: 580´440. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 12,2 кг

YKM41-03-31

Корпус металлический  
ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 395´310´220. 
Панель, мм: 330´250. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 6,0 кг

YKM40-01-31

Корпус металлический  
ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 500´400´220. 
Панель, мм: 430´340. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 9,0 кг

YKM40-02-31

Корпус металлический  
ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 650´500´220. 
Панель, мм: 580´440. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 13,5 кг

YKM40-03-31

Корпус металлический  
ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 800´650´250. 
Панель, мм: 730´585. 
Кол-во вводов: 4 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 20,9 кг

YKM40-04-31

Корпус металлический  
ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 1000´650´300. 
Панель, мм: 930´585. 
Кол-во вводов: 5 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 26,8 кг

YKM40-05-31

Корпус металлический  
ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 1200´750´300. 
Панель, мм: 1130´685. 
Кол-во вводов: 6 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 42,0 кг

YKM40-06-31

Щиты с монтажной панелью 
(IP31)
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Наименование Характеристики Артикул

Корпус металлический  
ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 1320´750´300. 
Панель, мм: 1250´690. 
Кол-во вводов: 7 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 45,8 кг

YKM40-07-31

Корпус металлический  
ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 250´300´150. 
Панель, мм: 180´230. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 3,0 кг

YKM40-231-31

Корпус металлический  
ЩМП-3.2.1-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 300´210´150. 
Панель, мм: 230´140. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу).  
Масса: 2,7 кг

YKM40-321-31

Корпус металлический  
ЩМП-4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 400´210´150. 
Панель, мм: 330´140. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 3,4 кг

YKM40-421-31

Корпус металлический  
ЩМП-4.4.1-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 400´400´150. 
Панель, мм: 330´330. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 6,6 кг

YKM40-441-31

Корпус металлический  
ЩМП-4.4.2-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 400´400´250. 
Панель, мм: 330´330. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 7,9 кг

YKM40-442-31

Корпус металлический  
ЩМП-4.6.1-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 400´600´150. 
Панель, мм: 330´530. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 9,4 кг

YKM40-461-31

Корпус металлический  
ЩМП-4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 400´600´250. 
Панель, мм: 330´530. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 11,0 кг

YKM40-462-31

Корпус металлический  
ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 600´600´150. 
Панель, мм: 530´530. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 13,3 кг

YKM40-661-31

Корпус металлический  
ЩМП-6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31

Корпус, мм: 600´600´250. 
Панель, мм: 530´530. 
Кол-во вводов: 3 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 15,3 кг

YKM40-662-31
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Наименование Характеристики Артикул

Корпус металлический  
ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛ3* IP31

Корпус, мм: 1600´600´400. 
Цоколь, мм: 100´600´400.  
Кол-во вводов: 1 отв. 404´178 мм (снизу). 
Масса: 55,4 кг

YKM40-1664-31

Корпус металлический  
ЩМП-18.6.4-0 36 УХЛ3* IP31

Корпус, мм: 1800´600´400. 
Цоколь, мм: 100´600´400.  
Кол-во вводов: 1 отв. 404´178 мм (снизу). 
Масса: 58,5 кг

YKM40-1864-31

Корпус металлический  
ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛ3* IP31

Корпус, мм: 1600´800´400.  
Цоколь, мм: 100´800´400. 
Кол-во вводов: 1 отв. 604´178 мм (снизу). 
Масса: 66,2 кг

YKM40-1684-31

Корпус металлический  
ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3* IP31

Корпус, мм: 1800´800´400.  
Цоколь, мм: 100´800´400. 
Кол-во вводов: 1 отв. 604´178 мм (снизу). 
Масса: 69,7 кг

YKM40-1884-31

Корпус металлический  
ЩМП-1-0 У2 IP54

Корпус, мм: 395´310´220. 
Панель, мм: 330´250. 
Кол-во вводов: 11 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 6,5 кг.
Роботизированная сварка

YKM40-01-54

Корпус металлический  
ЩМП-2-0 У2 IP54

Корпус, мм: 500´400´220. 
Панель, мм: 430´340. 
Кол-во вводов: 11 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 9,5 кг.
Роботизированная сварка

YKM40-02-54

Корпус металлический  
ЩМП-3-0 У2 IP54

Корпус, мм: 650´500´220. 
Панель, мм: 580´440. 
Кол-во вводов: 13 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 13,9 кг.
Роботизированная сварка

YKM40-03-54

Корпус металлический  
ЩМП-4-0 У2 IP54

Корпус, мм: 800´650´250. 
Панель, мм: 730´585.  
Кол-во вводов: 1 отв. 523´123 мм (снизу). 
Масса: 27,8 кг.
Роботизированная сварка

YKM40-04-54

Корпус металлический  
ЩМП-5-0-У2 IP54

Корпус, мм: 1000´650´285. 
Панель, мм: 930´585. 
Кол-во вводов: 1 отв. 523´123 мм (снизу). 
Масса: 34,8 кг.
Роботизированная сварка

YKM40-05-54

*	 Монтажная	панель,	уголки	вертикальные	для	ее	установки	и	другие	аксессуары	заказываются	отдельно .

Щиты с монтажной панелью 
(IP54)
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Наименование Характеристики Артикул

Корпус металлический  
ЩМП-6-0 У2 IP54

Корпус, мм: 1200´750´300. 
Панель, мм: 1130´685. 
Кол-во вводов: 1 отв. 523´123 мм (снизу). 
Масса: 46,2 кг.
Роботизированная сварка

YKM40-06-54

Корпус металлический  
ЩМП-7-0 У2 IP54

Корпус, мм: 1400´650´285. 
Панель, мм: 1330´585. 
Кол-во вводов: 1 отв. 523´123 мм (снизу).
Масса: 46,6 кг.
Роботизированная сварка

YKM40-07-54

Корпус металлический  
ЩМП-2.3.1-0 У2 IP54

Корпус, мм: 250´300´150. 
Панель, мм: 180´230. 
Кол-во вводов: 6 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 3,9 кг

YKM40-231-54

Корпус металлический  
ЩМП-3.2.1-0 У2 IP54

Корпус, мм: 300´210´150. 
Панель, мм: 230´140. 
Кол-во вводов: 6 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 3,4 кг

YKM40-321-54

Корпус металлический  
ЩМП-4.2.1-0 У2 IP54

Корпус, мм: 400´210´150. 
Панель, мм: 330´140. 
Кол-во вводов: 6 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 4,3 кг

YKM40-421-54

Корпус металлический  
ЩМП-4.4.1-0 У2 IP54

Корпус, мм: 400´400´150. 
Панель, мм: 330´330. 
Кол-во вводов: 6 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 8,7 кг

YKM40-441-54

Корпус металлический  
ЩМП-4.4.2-0 У2 IP54

Корпус, мм: 400´400´250. 
Панель, мм: 330´330. 
Кол-во вводов: 6 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 10,6 кг 

YKM40-442-54

Корпус металлический  
ЩМП-4.6.1-0 У2 IP54

Корпус, мм: 400´600´150. 
Панель, мм: 330´530. 
Кол-во вводов: 6 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 12,2 кг

YKM40-461-54

Корпус металлический  
ЩМП-4.6.2-0 У2 IP54

Корпус, мм: 400´600´250. 
Панель, мм: 330´530. 
Кол-во вводов: 6 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 14,5 кг

YKM40-462-54

Корпус металлический  
ЩМП-6.6.1-0 У2 IP54

Корпус, мм: 600´600´150. 
Панель, мм: 530´530. 
Кол-во вводов: 6 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 17,2 кг

YKM40-661-54
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Наименование Характеристики Артикул

Корпус металлический  
ЩМП-6.6.2-0 У2 IP54

Корпус, мм: 600´600´250. 
Панель, мм: 530´530. 
Кол-во вводов: 6 отв. 31 мм (снизу). 
Масса: 19,9 кг

YKM40-662-54

Корпус металлический  
ЩМП-16.6.4-0 У2* IP54

Корпус, мм: 1600´600´400. 
Цоколь, мм: 100´600´400. 
Кол-во вводов: 1 отв. 404´178 мм (снизу). 
Масса: 55,4 кг

YKM40-1664-54

Корпус металлический  
ЩМП-18.6.4-0 У2* IP54

Корпус, мм: 1800´600´400. 
Цоколь, мм: 100´600´400. 
Кол-во вводов: 1 отв. 404´178 мм (снизу). 
Масса: 58,5 кг

YKM40-1864-54

Корпус металлический  
ЩМП-16.8.4-0 У2* IP54

Корпус, мм: 1600´800´400. 
Цоколь, мм: 100´800´400. 
Кол-во вводов: 1 отв. 604´178 мм (снизу). 
Масса: 66,2 кг

YKM40-1684-54

Корпус металлический  
ЩМП-18.8.4-0 У2* IP54

Корпус, мм: 1800´800´400. 
Цоколь, мм: 100´800´400. 
Кол-во вводов: 1 отв. 604´178 мм (снизу). 
Масса: 69,7 кг

YKM40-1884-54

Аксессуары	к	ЩМП-ХХ .Х .4	IPXX

Наименование Назначение Место установки Габаритные 
размеры, мм

Комплектность Артикул

единица  
измерения

шт.

Уголок вертикальный 1560  
(оцинк.) для ЩМП-16.Х.Х

Используется для крепления 
панелей монтажных, панелей ПН 
и планок (для обеспечения 
возможности регулировки 
положения элементов по глубине 
корпуса)

Внутри корпуса
на Z-профили

1560´35´30 комплект 2 YKM40-U-1560X

Уголок вертикальный 1760  
(оцинк.) для ЩМП-18.Х.Х

Внутри корпуса
на Z-профили

1760´35´30 комплект 2 YKM40-U-1760X

Панель монтажная 300´545  
(оцинк.) для ЩМП-16.6.4**

Предназначена для установки  
различной электроаппаратуры

Внутри корпуса  
на уголки вертикальные 
(для обеспечения 
возможности  
регулировки положения 
элементов по глубине 
корпуса)

300´545 комплект 1 YKM40-PM-300X545

Панель монтажная 300´745  
(оцинк.) для ЩМП-16.8.4**

300´745 комплект 1 YKM40-PM-300X745

Панель монтажная 500´545  
(оцинк.) для ЩМП-16.6.4**

500´545 комплект 1 YKM40-PM-500X545

Панель монтажная 500´745  
(оцинк.) для ЩМП-16.8.4**

500´745 комплект 1 YKM40-PM-500X745

Панель ПН (оцинк.)  
для ЩМП-16.6.4**

Предназначена для установки 
предохранителей

Внутри корпуса  
на уголки вертикальные 
(для обеспечения 
возможности  
регулировки положения 
элементов по глубине 
корпуса)

140´545 комплект 3 YKM40-PN-1664

Панель ПН (оцинк.)  
для ЩМП-16.8.4**

140´745 комплект 3 YKM40-PN-1684

Планка 30´545 (оцинк.)  
для ЩМП-16.6.4**

Используется для установки  
одиночных электроаппаратов или 
нескольких приборов, имеющих 
одинаковый установочный габарит 
по высоте

30´545 комплект 2 YKM40-P-30X545

Планка 30´745 (оцинк.)  
для ЩМП-16.8.4**

30´745 комплект 2 YKM40-P-30X745 

*	 Аксессуары	заказываются	отдельно .	В	комплект	всех	аксессуаров	входят	метизы	для	их	установки .
**	 Совместимы	с	ЩМП-18 .Х .Х .


