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Монтажный�инструмент�SWD�для�SWD4�8MF2

Тип  SWD4-CRP-2
Каталог�№  116699
 
 

Программа�поставок
Ассортимент     Дополнительное оснащение SmartWire-DT

Принадлежности     Приспособление для обжима

Функция     Обжимные клещи для подсоединения SWD4-8MF2 с двух сторон плоского
кабеля

Подключение к SmartWire-DT     да

Применяемое для     EU5C-SWD…
EU5E-SWD…
M22-SWD…

Bauartnachweis�nach�IEC/EN�61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции      

Номинальный ток для указания потери мощности In A 0

Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока Pvid W 0

Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока Pvid W 0

Проверка конструкции IEC/EN 61439      

10.2 твёрдость материалов и деталей      

10.2.2 Коррозионная стойкость     Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции     Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном
нагреве

    Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном
нагреве

    Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению     Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.5 Подъём     Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное
оборудование.

10.2.6 Испытание на удар     Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное
оборудование.

10.2.7 Ярлыки     Требования производственного стандарта выполнены.

10.3 Класс защиты изоляции     Требования производственного стандарта выполнены.

10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока     Требования производственного стандарта выполнены.

10.5 Защита от удара электрическим током     Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное
оборудование.

10.6 Монтаж оборудования     Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное
оборудование.

10.7 Внутренние электрические цепи и соединения     Находится в сфере ответственности компании, монтирующей
распределительные устройства.

10.8 Подключения проводов, введённых снаружи     Находится в сфере ответственности компании, монтирующей
распределительные устройства.

10.9 Свойства изоляции      

10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте     Находится в сфере ответственности компании, монтирующей
распределительные устройства.

10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению     Находится в сфере ответственности компании, монтирующей
распределительные устройства.

10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала     Находится в сфере ответственности компании, монтирующей
распределительные устройства.

10.10 Нагрев     Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании,
монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает
данные по потере мощности устройств.

10.11 Стойкость к коротким замыканиям     Находится в сфере ответственности компании, монтирующей
распределительные устройства.

10.12 Электромагнитная совместимость     Находится в сфере ответственности компании, монтирующей
распределительные устройства.

10.13 Механическая функция     Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены
данные инструкции по монтажу (IL).

Технические�характеристики�согласно�ETIM�6.0
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Tools (Press, cut and isolate) (EG000052) / Special tool for telecommunication technique (EC000385)

Manufacturing facility, workshop equipment, tool / Hand tool / Hand tool (other) / Hand tool (other, unspecified) (ecl@ss8.1-21-04-90-90 [AKN665010])

Suitable for BNC plug     No

Suitable for D-Sub plug     No

Suitable for F-compression plug     No

Suitable for F plug     No

Suitable for LSA plus     No

Suitable for RJ plug     No

Suitable for low current connector     Yes

Suitable for ST plug     No

Suitable for SC plug     No

Suitable for SMA plug     No

Suitable for LC plug     No

Suitable for MT-RJ plug     No

With locking device     Yes

With cutting device     No

With strip function     No

Апробации
North America Certification     UL/CSA certification not required

Specially designed for North America     No

Дополнительная�информация�о�продуктах�(ссылки)
Инструкция�по�монтажу�SWD4...:�материал�электромонтажа�и�принадлежности�IL04716001Z

Инструкция по монтажу SWD4...: материал
электромонтажа и принадлежности
IL04716001Z

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716001Z2015_08.pdf

MN05006002Z�(AWB2723-1617)�SmartWire-DT,�система

MN05006002Z (AWB2723-1617) SmartWire-DT,
Das System - Deutsch

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_DE.pdf

MN05006002Z (AWB2723-1617) SmartWire-DT,
The system - English

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_EN.pdf

MN05006002Z (AWB2723-1617) SmartWire-DT,
il sistema - italiano

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_IT.pdf

Ассортиментный каталог SmartWire-DT http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=SWKAT&startpage=Titel

f1=1457&f2=1181&f3=1188;SWD-ASSIST http://applications.eaton.eu/sdlc?LX=11&amp

http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=SWKAT&startpage=Titel
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