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Фиксируемые таблички - US-EMP (35X9) YE CUS - 0830846
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Фиксируемые таблички, Карта, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип
монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 35 х 9 мм

Преимущества для Вас

 Серия маркировки UniSheet US-EMP ... включает маркер для монтажа в имеющихся рамках для табличек CARRIER EMP ...

 Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и просто монтируются

 На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 stk

GTIN

GTIN 4046356894241

Вес/шт. (без упаковки) 15,190 GRM

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры
Длина (b) 9 мм

Ширина (a) 34,7 мм

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 80 °C

Общие сведения
Цвет желтый

Составная часть не содержит силикона

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Материал ПВХ

ПВХ
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Фиксируемые таблички - US-EMP (35X9) YE CUS - 0830846
Технические данные

Общие сведения
Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Количество отдельных табличек 45

Количество отдельных табличек в ряд 3

Тип монтажа, маркировка крепление в держателе маркировки

Стандарты и предписания
Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
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