
Технические
характеристики продукта
Характеристики

MTN682191
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД REG-K/4 ПОРТА

Основные характеристики
Серия продукта KNX
Тип устройства или его аксессуаров Аналоговый вход
Назначение изделия Система шин KNX
Тип шины KNX

Дополнительные характеристики
Общее число 18 мм модулей 4
Монтажная опора DIN-рейка
Тип аналогового входа Токовый аналоговый вход

Аналоговый вход сигнала напряжения
Количество входов 4

Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Вопросы сохранности окружающей
среды

Не содержащий галогенов

Экологичность предложения
Соответствие экологическому
статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0751  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта Доступно

Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта Доступно

Информация о конце срока службы
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=128382&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=128382&lang=ru-ru
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1311021EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1311021EN


Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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