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  EDB-411
   Особенности



 Артикул 001102304
 Наименование EDB-411
 Вес .34
 Группа Распределительные блоки
 Отключающая способность (kA) 11
 Номинальный ток 125
 Количество клемм 11
 Серия Блоки распределительные EDB
 Подгруппа Блоки распределительные EDB



   Веб-страница продукта 
 



Другая документация
      CE сертификат 



   Технические данные 



ETIM международная спецификация
 Способ/место крепления DIN rail (top hat rail) 35 mm
 Цвет Серый
 Номинальное рабочее напряжение 400V
 Количество полюсов 4
 Длина 100mm
 Рабочая температура °C
 Количество позиций для зажима на полюс 11
 Класс негорючести изоляционного материала в
соответствии с UL94
 Ширина/размер ячейки mm
 Высота самой нижней позиции для монтажа 50mm
 Требуется торцевая изолирующая пластина true
 Тип электрического соединения 1 Винтовое соединение
 Тип электрического соединения 2
 Расстояние от центра отверстия mm
 Прозрачный true
 Сечение одножильного провода 1.5-16mm²
 Сечение многожильного провода с наконечником mm²
 Сечение многожильного провода без наконечника mm²
 Сечение многожильного провода mm²
 Материал изоляции корпуса Термопласт
 Место соединения Сбоку
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 Номинальный ток In 125A
 Проверенная на взрывоопасность по версии "Ex e"
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