
Технические
характеристики продукта
Характеристики

MTN465706
МЕХАНИЗМ RJ45 X2 8/8 КАТЕГОРИЯ 6
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Основные характеристики
Тип устройства или его аксессуаров Компьютерная розетка
Комплектация изделия Механизм
Тип информационной розетки RJ45
Дополнительная информация о
розетке

Подходящий для двух разъемов
Полезный при разработке

Оттенок цвета Белый
Код цвета RAL 1013
Сегмент рынка Рынок жилья

Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики
Категория сети обмена данными 6
Ввод кабеля Кабельный сальник
Количество разъемов 1
Присоединения LSA
Маркировка Цветовая кодировка
Тип монтажа Скрытый
Монтаж Винтами и лапками
Фиксатор Короб

Встроенная в пол/черный пол коробка
Винт

Направление установки Под углом

Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0807  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=126272&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=126272&lang=ru-ru


Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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