
Технические
характеристики продукта
Характеристики

AP9613
SmartSlot адаптер "сухих контактов"

Основные характеристики
Серия продукта APC
Тип устройства или его аксессуаров Платы сетевого управления ИБП

Дополнительные характеристики
Масса продукта 0.21 кг
Высота 38 мм
Ширина 121 мм
Глубина 114 мм

Условия эксплуатации
Относительная влажность 0...95 % рабочая

0...95 % хранение
Рабочая высота 0...3000 м
Высота хранения 0...15000 м
Рабочая температура окружающей
среды

0...45 °C

Температура окружающей среды
при хранении

-15...65 °C

Сертификация продукта EN 55022 класс A
EN 55024
FCC часть 15 класс A

Стандарты EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-6

Характеристики окружающей среды Соответствующий RoHS
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Экологичность предложения
Соответствие экологическому
статусу

Продукт не входит в категорию Green Premium

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  1252  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=384164514&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=384164514&lang=ru-ru

