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Терминал-ПК - MMT 8017S WES7 - 2404636
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Терминал-ПК с 43,2 cm / 17"-TFT-дисплей (Емкостный мультисенсорный экран), 1920 x 1080 Пиксел
(Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 1x USB 2.0, 2 разъема USB 3.0 (один их них с задней
стороны), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit) и прикладное
ПО: без прикладного ПО. (шинная система:)

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 stk

GTIN

GTIN 4055626399058

Вес/шт. (без упаковки) 8 000,000 GRM

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе
загрузок

Размеры
Габаритные размеры, ширина, высота, глубина 431 мм x 261 мм x 68 мм

Дисплей
Дисплей 43,2 cm / 17"-TFT

Разрешение дисплея 1920 x 1080 Пиксел (Full HD)

Сенсорная технология Емкостный мультисенсорный экран

Фоновая подсветка СИД

Характеристики компьютера

Процессор Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz

Охлаждение пассивный

Операционная система Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit)

Прикладное ПО без прикладного ПО
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Терминал-ПК - MMT 8017S WES7 - 2404636
Технические данные

Характеристики компьютера
Оперативная память (ОЗУ) 4 GB DDR3

Память для данных mSATA SSD (MLC), 128 GB

Сеть 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45

Интерфейсы 1x USB 2.0

2 разъема USB 3.0 (один их них с задней стороны)

Выход аналогового монитора 1 x DisplayPort

1x HDMI

Общие сведения
Материал корпуса Нержавеющая сталь, закрыт со всех сторон

Окружающие условия
Степень защиты IP65

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 85 % (без выпадения конденсата)

Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 85 % (без выпадения конденсата)

Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6

Ударопрочность DIN EN 60068-2-27

Питание устройства
Блок питания 24 В DC +/- 20 %

Стандарты и предписания
Ударопрочность DIN EN 60068-2-27

Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6
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