
Технические
характеристики продукта
Характеристики

DF2LA1801
Предохранитель тип АМ,размер 4.800А

Основные характеристики
Серия продукта DF
Тип устройства или его аксессуаров Предохранители
Краткое название устройства Предохранитель с ножевыми контактами
[Ue] номинальное рабочее
напряжение

690 V переменный ток

Номинальный ток предохранителя NH4
Тип предохранителя DIN

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток 800 А
Характеристика предохранителя AM
Количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.
Масса продукта 1,9 кг

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0848  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=8328945&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=8328945&lang=ru-ru

