
Технические
характеристики продукта
Характеристики

LV848892SP
ZSI ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ

Основные характеристики
Диапазон Masterpact
Краткое название устройства RIM
Тип устройства или его аксессуаров ZSI модуль
Совместимость серий продукта Masterpact - Masterpact MTZ2 автоматический выключатель

Masterpact - Masterpact MTZ3 автоматический выключатель
Количество в одном комплекте 1

Дополнительные характеристики
Напряжение цепи управления 120 V переменный ток 50/60 Гц
Исполнение выключателя Рейка
Высота 90 мм
Ширина 100 мм
Глубина 58 мм

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  1824  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460833911&lang=ru-ru

