
Технические
характеристики продукта
Характеристики

HMIEELCZLSPMZZ
Vijeo XD Express, лицензия для HMISTO7xx

Основные характеристики
Серия продукта EcoStruxure operator terminal Expert
Тип устройства или его аксессуаров Лицензия
Язык Китайский

Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Португальский
Испанский

Формат Бумага
Предыдущая версия программного
обеспечения

V3.0

Дополнительные характеристики
Совместимость серий продукта Magelis STO7

Magelis ST6
Наименование программного
обеспечения

EcoStruxure Operator Terminal Expert

Тип лицензии Single (1 seat)
Версия программного обеспечения V3.1
Требования к системе > 1 GB HDD storage device Windows 7 Professional 32/64 bit, > 4 GB primary memory

> 1 GB HDD storage device Windows 8.1, > 4 GB primary memory
> 1 GB HDD storage device Windows 10, > 4 GB primary memory
> 1 GB HDD storage device Windows Embedded standard 7 32/64 bit, > 4 GB primary memory

Протокол порта обмена данными DF1
DH485
Ethernet/IP
Uni-Telway
Главный узел Modbus TCP
Modbus SIO master
PacDrive
CS/CJ/NJ series Ethernet/IP
Modbus TCP slave
Modbus SIO slave
Zelio Logic
Modbus SIO ASCII master
Q/QnA Series Ethernet
Q series CPU direct
Q/QnA series serial
Q series QnU CPU Ethernet
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FX series CPU direct
FX series Ethernet
FX series computer link
IQ-R/F series Ethernet
Simatic S7 MPI direct
Simatic S7 Ethernet
CS/CJ series HOST link
CS/CJ series Ethernet
ROC Plus SIO
ROC Plus Ethernet
SoMachine network

Поставляемое оборудование Документация пользователя в электронном формате
EcoStruxure operator terminal Expert

Функция программного обеспечения 32768 variables
26 type of fonts
32768 alarms

Условия эксплуатации
Стандарт кодирования аудио и
видеосигнала

PNG
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