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Монтажный�комплект�для�DG1

Тип  DXG-ACC-FR2N12FK-BP
Каталог�№  730-32055-00P
Eaton�Каталог�№  DXG-ACC-FR2N12FK-BP
 

Программа�поставок
Идентификатор типа     DG1

Подассортимент     Монтажная рамка

Основная функция     для сквозного монтажа силовой части вне распределительного шкафа

Информация о комплекте поставки     Части рамки и крепёжные винты

Применяемое для     DG1 (типоразмер FS2)

Bauartnachweis�nach�IEC/EN�61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции      

Мин. рабочая температура   °C -10

Макс. рабочая температура   °C 50

Технические�характеристики�согласно�ETIM�6.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for frequency controller (EC002025)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Electrical drive (accessories) / Frequency controller (accessories) (ecl@ss8.1-27-02-92-01 [ACN127008])

Type of accessory     Flange

Дополнительная�информация�о�продуктах�(ссылки)
AWA1210-2295�Шинный�соединитель�трехфазного�тока

AWA1210-2295 Шинный соединитель
трехфазного тока

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf


