
Технические
характеристики продукта
Характеристики

140CFC03200
Клеммная колодка Cable-Fast С

Основные характеристики
Серия продукта Платформа автоматизации Modicon Quantum
Наименование аксессуара/
отдельной детали

Клеммный блок CableFast с предохранителями

Тип аксессуара/отдельной детали Клеммный блок
Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Соединительные принадлежности

Назначение аксессуара/отдельной
детали

Модуль вв.-выв. Quantum

Специальная область применения
продукта

Обеспечивает групповую защиту предохранителем 0,8 А

Дополнительная информация Собраны в 4 группы по 8 каналов вв/выв.
Каждая точка назначена 2 терминалам

Дополнительные характеристики
Совместимость изделий 140DAI35300

140DAI45300
140DDI15310
140DDI85300
140DDI35300
140DDO15310
140DAI55300
140DDO35300

Количество каналов 32 контакта
Электрическое соединение 1 розетка SUB-D 50

Зажим с невыпадающ. винтом
Монтажная опора Стандартная DIN рейка

Экологичность предложения
Соответствие экологическому
статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  1036  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=697826&lang=ru-ru


Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта Доступно
Инструкция по утилизации продукта Доступно

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=697826&lang=ru-ru

