
Технические
характеристики продукта
Характеристики

VW3A8106
Комплект подключения пк ATV

Основные характеристики
Серия продукта Power Suite
Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Соединительные принадлежности

Тип аксессуара/отдельной детали Соединительный комплект
Наименование аксессуара/
отдельной детали

Комплект для подключения многоточечной линии Modbus к последовательному порту ПК

Назначение аксессуара/отдельной
детали

Последовательный порт ПК

Дополнительные характеристики
Совместимость серий продукта Altivar Machine ATV340 except Sercos drives

Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 61
Altivar 212
Altivar 21
Altivar 11
CANopen
Twido
TeSys T

Состав комплекта 1 кабель 3 м с 2 разъемами RJ45
1 преобразователь с одной 4-конт. вилкой и одним разъемом RJ45 для привода ATV11
1 преобразователь RS232/RS485 с 1 розеткой SUB-D 9 и 1 разъемом RJ45
1 адаптер RJ45/9-конт. SUB-D для подключения привода ATV68
1 адаптер RJ45/SUB-D 9 для подключения привода ATV11
1 адаптер RJ45/SUB-D 9 для подключения приводов ATV 38/58/58F

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a

relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
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