
Технические
характеристики продукта
Характеристики

NSYCAF291M
Антимоскитный Комплект 291х291
внеш.диаметр336х316

Основные характеристики
Диапазон ClimaSys
Наименование изделия ClimaSys CA
Тип устройства или его аксессуаров Фильтр
Совместимость серий продукта ClimaSys CV
Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Комплектующие для управления тепловыми параметрами

Дополнительные характеристики
Место монтажа Между корпусом и выходной решеткой
Назначение аксессуара/отдельной
детали

Выпускная решетка 336 x 316 мм

Количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.
Материал Нержавеющая сталь
Размеры вырезов 291 x 291 mm cut-out
Ширина Отверстия : 280 мм
Высота Отверстия : 280 мм
Толщина 8 мм

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0940  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178422&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178422&lang=ru-ru

