
Технические
характеристики продукта
Характеристики

GV2DM204M7
Комбинированный пускатель
р.0,4-0,63А.220B.50/60Гц

Основные характеристики
Серия продукта TeSys
Краткое название устройства GV2DM
Тип устройства или его аксессуаров Пускатель двигателя
Тип пускателя двигателя Реверсирование
Тип координации Тип 1
Описание полюсов 3P
Категория применения AC-3
Мощность двигателя, кВт 0.18 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
Magnetic tripping current 8 А

Дополнительные характеристики
Состав устройства 1 3-полюсный реверсивный контактор

1 соединительный блок GV2AF3
1 автоматический выключатель типа GV2ME для защиты электродвигателя

Масса продукта 0.963 кг
Высота 176.4 мм
Ширина 90 мм
Глубина 99.6 мм

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки

О
тк

аз
 о

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и:
 Д

ан
ны

й 
до

ку
ме

нт
 н

е 
от

ме
ня

ет
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 п
ри

го
дн

ос
ти

 э
ти

х 
пр

од
ук

то
в 

дл
я 

ко
нк

ре
тн

ы
х 

за
да

ч 
и 

их
 н

ад
еж

но
ст

и 
в 

эт
их

 о
бл

ас
тя

х 
пр

им
ен

ен
ия

 и
 н

е 
мо

же
т 

сл
уж

ит
ь 

дл
я 

та
ко

го
 о

пр
ед

ел
ен

ия
.

03.04.2019

1


