
Технические
характеристики продукта
Характеристики

50170
Vigilohm Разрядник Cardew патронного типа -
тип C - 250 VAC

Основные характеристики
Диапазон Vigilohm
Краткое название устройства Cardew C
Тип устройства или его аксессуаров Ограничитель выбросов
Совместимость серий продукта Vigilohm

Дополнительные характеристики
Номинальное напряжение 250 В
?????????? ???? 0...380 V AC neutral distributed

0...220 V AC neutral not distributed
[Ui] номинальное напряжение
изоляции

> 400...750 В переменный ток

Отключающая способность 40 кА переменный ток в 50 Гц за 0,2 с
Масса продукта 1 кг
Ширина 70 мм
Высота 160 мм
Глубина 100 мм

Условия эксплуатации
Стандарты NF C 15-100

NF C 63-150
Рабочая температура окружающей
среды

-5...40 °C

Температура окружающей среды
при хранении

-25...70 °C

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки

О
тк

аз
 о

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и:
 Д

ан
ны

й 
до

ку
ме

нт
 н

е 
от

ме
ня

ет
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 п
ри

го
дн

ос
ти

 э
ти

х 
пр

од
ук

то
в 

дл
я 

ко
нк

ре
тн

ы
х 

за
да

ч 
и 

их
 н

ад
еж

но
ст

и 
в 

эт
их

 о
бл

ас
тя

х 
пр

им
ен

ен
ия

 и
 н

е 
мо

же
т 

сл
уж

ит
ь 

дл
я 

та
ко

го
 о

пр
ед

ел
ен

ия
.

01.04.2019

1


