
Технические
характеристики продукта
Характеристики

5940044
CYB-PS-Розетка двойная шторки+окно , белая

Основные характеристики
Серия продукта Thorsman
Наименование изделия Thorsman CYB
Тип устройства или его аксессуаров Подчинённая розетка
Комплектация изделия Комплект для подсоединения
Оборудование в комплекте Push-in адаптор
Оттенок цвета Белый NCS 0701-G46Y
Количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики
Состав устройства Защитная крышка

Окно для маркировки
Кабельный зажим
Концевая деталь

[In] номинальный ток 16 А
[Ue] номинальное рабочее
напряжение

250 V

Количество розеток питания 2x 2P + PE, со шторками с заземляющим контактом
Положение зажима заземления Клемма заземления 37°
Соединение устройства Подключение к подчинённой розетке
Монтаж Устанавливается защелкиванием
Материал PC/ABS
Длина 160 мм
Высота 84 мм
Ширина 39 мм

Условия эксплуатации
Стандарты IEC 60884-1
Рабочая температура окружающей
среды

-20...40 °C

Степень защиты IP IP20
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Экологичность предложения
Соответствие экологическому
статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0852  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта Доступно

Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61942486&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61942486&lang=ru-ru
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP101015EN

