
Технические
характеристики продукта
Характеристики

TMAT2CSET
Комплект клеммных блоков для М221С вход/
выход

Основные характеристики
Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Соединительные принадлежности

Тип устройства или его аксессуаров Клеммная коробка
Тип аксессуара/отдельной детали Блок клемм с винтовым креплением

Дополнительные характеристики
Совместимость серий продукта Modicon M221
Совместимость изделий Логический контроллер
Назначение аксессуара/отдельной
детали

Modicon M221

Количество разъёмов 8 клеммный блок
Электрическое соединение Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами (шаг 5.08 мм) с 8 клеммы для входов/

выходов
Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами (шаг 5.08 мм) с 9 клеммы для входов/
выходов
Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами (шаг 5.08 мм) с 10 клеммы для входов/
выходов
Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами (шаг 5.08 мм) с 12 клеммы для входов/
выходов
Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами (шаг 5.08 мм) с 13 клеммы для входов/
выходов

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  1410  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=381012816&lang=ru-ru

