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Тип коннектора Кол-во 
в упаковке, 
шт.

Ширина 
ленты, 
мм

Степень 
защиты

Артикул

Разъём-разъём MONO 3 8 IP20 LSCON8-MONO-202-3

Разъём-разъём MONO 3 10 IP20 LSCON10-MONO-202-3

Разъём-разъём RGB 3 10 IP20 LSCON10-RGB-202-3

Разъём-15см-разъём MONO 3 8 IP20 LSCON8-MONO-212-3

Разъём-15см-разъём MONO 3 10 IP20 LSCON10-MONO-212-3

Разъём-15см-разъём RGB 3 10 IP20 LSCON10-RGB-212-3

15см-разъём MONO 3 8 IP20 LSCON8-MONO-213-3

15см-разъём MONO 3 10 IP20 LSCON10-MONO-213-3

15см-разъём RGB 3 10 IP20 LSCON10-RGB-213-3

Jack5,5-15см-разъём MONO 3 8 IP20 LSCON8-MONO-112-3

Jack5,5-15см-разъём MONO 3 10 IP20 LSCON10-MONO-112-3

Габаритные 
размеры

Наименование Комплект поставки Артикул

Накладной профиль 1607 
2 м

профиль с рассеивателем 2 м, 2 торцевых заглушки 
(сквозная и глухая), 4 крепежные скобы, 4 самореза

LSADD1607-SET1-2-N1-1-08

Набор для монтажа 
профиля 1607

2 торцевых заглушки (сквозная и глухая), 2 крепежные 
скобы, 2 самореза

LSADD1607-SET2-N1-04

Накладной профиль 1712 
2 м

профиль с рассеивателем 2 м, 2 торцевых заглушки 
(сквозная и глухая), 4 крепежные скобы, 4 самореза

LSADD1712-SET1-2-N1-1-08

Набор для монтажа 
профиля 1712

2 торцевых заглушки (сквозная и глухая), 2 крепежные 
скобы, 2 самореза

LSADD1712-SET2-N1-04

Накладной профиль 1816 
2 м

профиль с рассеивателем 2 м, 2 торцевых заглушки 
(сквозная и глухая), 4 крепежные скобы, 4 самореза

LSADD1816-SET1-2-N2-1-08

Набор для монтажа 
профиля 1816

2 торцевых заглушки (сквозная и глухая), 2 крепежные 
скобы, 2 самореза

LSADD1816-SET2-N2-04

Накладной профиль 1919 
2 м

профиль с рассеивателем 2 м, 2 торцевых заглушки 
(сквозная и глухая), 4 крепежные скобы, 4 самореза

LSADD1919-SET1-2-N3-1-08

Набор для монтажа 
профиля 1919

2 торцевых заглушки (сквозная и глухая), 2 крепежные 
скобы, 2 самореза

LSADD1919-SET2-N3-04

Встраиваемый профиль 2207 
2 м

профиль с рассеивателем 2 м, 2 торцевых заглушки 
(сквозная и глухая), 4 крепежные скобы, 4 самореза

LSADD2207-SET1-2-V4-1-08

Набор для монтажа 
профиля 2207

2 торцевых заглушки (сквозная и глухая), 2 крепежные 
скобы, 2 самореза

LSADD2207-SET2-V4-04

Коннекторы

Коннекторы	предназначены	для	соединения	светодиодных	лент .	Коннекторы	IEK®	обеспечивают	любое	желаемое	
соединение	ленты	без	пайки .	

Алюминиевый	профиль	для	светодиодной	ленты

Алюминиевый	профиль	предназначен	для	монтажа	светодиодных	лент	12	В .	Использование	профиля	придаёт	системам	
освещения	на	основе	светодиодных	лент	более	законченный	и	эстетичный	вид .	Анодированный	алюминий,	из	которого	
изготовлен	профиль,	обеспечивает	надежный	теплоотвод,	что	продлевает	срок	службы	установленной	ленты .


