
Технические
характеристики продукта
Характеристики

VCM8000V5045P
Модуль связи ZIG PRO SE8000

Основные характеристики
Диапазон EcoStruxure Building Expert
Тип устройства или его аксессуаров Коммуникационная карта
Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Аксессуары

Дополнительные характеристики
Совместимость серий продукта EcoStruxure Building Expert SE8000 Series SE8300 комнатный контроллер

EcoStruxure Building Expert SE8000 Series SER8300 комнатный контроллер
Протокол порта обмена данными Zigbee Pro
Масса продукта 340 г

Условия эксплуатации
Относительная влажность 0...95 %
Рабочая температура окружающей
среды

0...50 °C

Температура окружающей среды
при хранении

-30...50 °C

Стандарты FCC часть 15 раздел C

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  1601  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431773795&lang=ru-ru

