
Технические
характеристики продукта
Характеристики

WDE000297
Дуэт TV-R розетка оконечная 8DB, механизм,
бежевый

Основные характеристики
Диапазон Duet
Функция Оконечная розетка ТВ/радио
Представление устройства Механизм с крепежной рамой и центральной платой
Область применения Media device support
ТВ розетка Оконечная
Оттенок цвета Слоновая кость

Дополнительные характеристики
Состав устройства Support ring
ТВ разъем Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем FM Розетка IEC 9,52 мм
Затухание в цепи FM : 9.5 dB @5...138 МГц

TV : 8.5 dB @5...862 МГц
Материал Монт. рама : оцинкованная сталь

Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытия Глянцевая
Маркировка С напечатанной маркировкой
Тип монтажа Скрытый
Монтаж Винтами
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Глубина 37 мм
Масса продукта 0,1138 кг

Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Вопросы сохранности окружающей
среды

Не содержащий галогенов

Стандарты EMC 2004/108/EC
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Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0852  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55967638&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=55967638&lang=ru-ru

