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Крепление - EV-T2M3S-E-LOCK12V - 1624129
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Фиксирующий элемент с питанием 12 В для инфраструктурных зарядных розеток и автомобильных
входных разъемов, Тип 2, GB/T, МЭК 61851-1, 12 В Блокирующий исполнительный элемент, длина: 0,5
м, Универсальное положение

Описание изделия
Фиксирующий элемент с питанием 12 В для инфраструктурных зарядных розеток и автомобильных входных разъемов

Преимущества для Вас

 Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015

 Характеристики материалов приведены в IMDS (Международная система информации о материалах в автомобильной
промышленности)

 Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации

 Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 stk

GTIN

GTIN 4055626239880

Вес/шт. (без упаковки) 95,000 GRM

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Описание изделия

Тип изделия Фиксирующий элемент с питанием 12 В для инфраструктурных
зарядных розеток и автомобильных входных разъемов

Стандарты / нормативные документы МЭК 61851-1

Стандарт зарядки Тип 2

GB/T

Режим заряда Режим 2, 3, 4

Размеры
Длина кабеля 0,5 м (Кабели блокирующего исполнительного механизма)

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 50 °C

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 80 °C
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Крепление - EV-T2M3S-E-LOCK12V - 1624129
Технические данные

Окружающие условия
Макс. высота над уровнем моря 5000 м (выше уровня моря)

Монтаж
Возможные монтажные положения Универсальное положение

Универсальное положение

Design
Тип конструкции Стандартный

Цвет корпуса черный

Крепление
Напряжение блокировки 12 В

Индикация блокировки имеется

Механическая аварийная разблокировка имеется

Блокирующий исполнительный элемент
Стандартное электропитание двигателя 12 В

Возможный диапазон питающего напряжения двигателя 9 В ... 16 В

Стандартный ток двигателя при блокировке 0,2 A

Макс. обратный ток двигателя 1 A

Макс. время выдерживания обратного тока 1000 мс

Рекомендуемое время корректировки 600 мс

Время паузы после входа или выхода 3 c

Максимальное напряжение для обнаружения блокировки 30 В

Срок службы > 10000 циклов нагрузки

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 50 °C

Длина кабеля 0,5 м

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет;

Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/1624129
https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/1624129

