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Разделительные усилители - PACT RCP-4000A-UIRO - 2906229
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Универсально настраиваемый разделительный усилитель 4 цепей, с выходным переключающим
контактом и штекерными разъемами c гальванической развязкой аналоговых сигналов. Настраивается
DIP-переключателями или с помощью ПО. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация.

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 stk

GTIN

GTIN 4055626047997

Вес/шт. (без упаковки) 110,500 GRM

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе
загрузок

Размеры
Круглый проводник первичной цепи (диаметр) 60 мм

Круглый проводник первичной цепи (ширина) 60 мм

Круглый проводник первичной цепи (высота) 60 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 85 °C

Параметры подключения 1
Тип подключения Винтовые зажимы

Длина снятия изоляции 10 мм

Параметры подключения 2
Наименование, подключение Сторона измерительного преобразователя

Тип подключения Винтовые зажимы
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Разделительные усилители - PACT RCP-4000A-UIRO - 2906229
Технические данные

Параметры подключения 2
Длина снятия изоляции 10 мм

Резьба винтов M3

Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 1,5 мм²

Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 1,5 мм²

Сечение проводника AWG 26 ... 16

Стандарты и предписания
Диапазон частот 16 Гц ... 1000 Гц

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 123528

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 123528

EAC      RU C-
DE.A*30.B.01082

cULus Listed      
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