
Технические
характеристики продукта
Характеристики

A9XPCM04
4 СОЕДИНИТЕЛЯ для КАБЕЛЕЙ

Основные характеристики
Продуктовая серия Acti 9
Наименование изделия Linergy FH
Тип устройства или его аксессуаров Разъем
Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Аксессуары присоединений

Описание полюсов 3P + N
Количество в одном комплекте Комплект из 4 шт.
Совместимость гребенчатой шины и
распределительного блока

С одинарным соединением

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток 100 А
Цвет Белый RAL 9003
Присоединения Винтовой зажим верхние присоединения 35 мм²
Момент затяжки 4 Н-м
Совместимость серий продукта Acti 9 comb busbar for Acti 9 iC60

Acti 9 comb busbar for Acti 9 iK60
Acti 9 comb busbar for Acti 9 iDPN
Acti 9 comb busbar for Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 comb busbar for Acti 9 iID
Acti 9 comb busbar for Acti 9 iID K
Acti 9 comb busbar for Acti 9 iSW
Acti 9 comb busbar for Acti 9 iSW-NA
Acti 9 comb busbar for Acti 9 STI

Экологичность предложения
Соответствие экологическому
статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  1336  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267996763&lang=ru-ru


Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта Доступно
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=267996763&lang=ru-ru

