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Реле реверсирования нагрузки - CM 62-ELR-W3/100 - 2944902
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Электронное реле реверсирования нагрузки для непосредственного управления потребителями
трехфазного тока, со световым индикатором и блоком схемной защиты

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 stk

GTIN

GTIN 4017918117931

Вес/шт. (без упаковки) 195,600 GRM

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Входные данные
Наименование, вход Питание устройства

Расчетное напряжение питания цепи управления US 24 В DC

Диапазон напряжения питания цепи управления 19,2 В DC ... 30 В DC

Номинальный ток питания цепи управления IS около 40 мА

Наименование, вход Вход управляющего сигнала, справа / слева

Номинальное напряжение цепи управления UC 24 В DC

Диапазон напряжения срабатывания 19,2 В DC ... 30 В DC

Номинальный ток цепи управления IC 5,5 A

Защитная схема Защита от переполюсовки Диод защиты от переполюсовки

Индикация рабочего напряжения LED зел.

Индикатор состояния LED желт.

Время переключения RL/LL (время включения) 20 мс

Выходные данные выхода нагрузки
Наименование, выход Выход перемен. тока

Расчетное импульсное напряжение Ue 230 В AC

Диапазон рабочих напряжений 184 В AC ... 253 В AC

Остаточное напряжение около 3 В

Импульсный ток 6 A (t = 10 мс)

Наименование защиты Цепь RCV

Параметры подключения цепи управления
Наименование, подключение Цепь управления

Тип подключения Винтовые зажимы

Сечение жесткого провода 2,5 мм²

https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2944902
https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2944902


https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2944902

01/06/2019   Стр. 2 / 3

Реле реверсирования нагрузки - CM 62-ELR-W3/100 - 2944902
Технические данные

Параметры подключения цепи управления
Сечение гибкого провода 2,5 мм²

Сечение проводника AWG 12

Параметры подключения цепи нагрузки
Наименование, подключение Цепь нагрузки

Тип подключения Винтовые зажимы

Сечение жесткого провода 2,5 мм²

Сечение гибкого провода 2,5 мм²

Сечение проводника AWG 12

Общие сведения
Монтажное положение Вертикально (монтажная рейка горизонтальная)

Указания по монтажу устанавливаются в ряд без промежутков

Частота реверсирования ≤ 10 Гц

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 55 °C

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 55 °C

Степень защиты IP20

Стандарты и предписания
Стандарты / нормативные документы VDE 0110

Environmental Product Compliance
Lead 7439-92-1

China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации
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Реле реверсирования нагрузки - CM 62-ELR-W3/100 - 2944902
Сертификаты

EAC      RU C-
DE.A*30.B.01082
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