
Технические
характеристики продукта
Характеристики

NSYCAG12LPH1
Обратный клапан M12, IP68

Основные характеристики
Диапазон ClimaSys
Продукт ClimaSys CA
Совместимость серий продукта Thalassa PLS

Thalassa PLM
Thalassa TBP
Thalassa TBS

Тип устройства или его аксессуаров Pressure release valve
Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Комплектующие для управления тепловыми параметрами

Характеристики окружающей среды Water resistant
Монтаж Привинченный
Состав устройства 1x клапан
Количество в одном комплекте Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики
Материал PA6

Акриловый сополимер ( мембрана )
Диаметр 11.5 mm
Высота 17.1 mm
Ширина 18.3 mm
Огнестойкость V2
Рабочая температура -40...150 °C
Проницаемость 16 л/ч
Pressure difference < 1 bar

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0940  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину  -  Go to CaP for more
details

Go to CaP for more details
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10177313&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10177313&lang=ru-ru


Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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