
Технические
характеристики продукта
Характеристики

XCCR158RDA08
Переходная муфта Ø14-8мм для энкодера Ø56

Основные характеристики
Назначение аксессуара/отдельной
детали

Абсолютный однооборотный датчик положения Ø 58 мм со сквозным валом
Абсолютный многооборотный датчик положения Ø 58 мм со сквозным валом
Инкрементный датчик положения Ø 58 мм со сквозным валом

Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Крепежные и монтажные принадлежности

Тип аксессуара/отдельной детали Хомут сокращения
Совместимость изделий XCC1514TS...

XCC3514TS84...
XCC2514TS81...

Посадочный диаметр со стороны
датчика положения

14 мм

Посадочный диаметр со стороны
двигателя

8 мм

Дополнительные характеристики
Масса продукта 0.01 кг

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0701  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a

relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery

О
тк

аз
 о

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и:
 Д

ан
ны

й 
до

ку
ме

нт
 н

е 
от

ме
ня

ет
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 п
ри

го
дн

ос
ти

 э
ти

х 
пр

од
ук

то
в 

дл
я 

ко
нк

ре
тн

ы
х 

за
да

ч 
и 

их
 н

ад
еж

но
ст

и 
в 

эт
их

 о
бл

ас
тя

х 
пр

им
ен

ен
ия

 и
 н

е 
мо

же
т 

сл
уж

ит
ь 

дл
я 

та
ко

го
 о

пр
ед

ел
ен

ия
.

02.04.2019

1

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=855632&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=855632&lang=ru-ru

