
Технические
характеристики продукта
Характеристики

A9A27005
Поворотная рукоятка черная с передаточным
механизмом для iC60, iC60+Vigi

Основные характеристики
Продуктовая серия Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров Поворотная рукоятка
Тип аксессуара/отдельной детали Принадлежности для управления
Цвет рукоятки Черный
Способ установки поворотной
рукоятки

Выносная

Дополнительные характеристики
Исполнение выключателя Выкатной

Стационарный
Блокировка поворотной рукоятки
навесным замком

3 навесных замка макс.
Блокируемый в положении О
Навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ"

Местоположение установки
поворотной рукоятки

Передняя
Боковой

Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP55

Экологичность предложения
Соответствие экологическому
статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  1001  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта Доступно

Экологический профиль продукта
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13673976&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=13673976&lang=ru-ru
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP110202EN


Инструкция по утилизации продукта Доступно

Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI110202EN

