
Технические
характеристики продукта
Характеристики

ZART8LS
ПУЛЬТ РАДИОУПР.КРАНОМ, 6 НАПР.,2
ДОП.КН.

Основные характеристики
Серия продукта Harmony XAR
Тип устройства или его аксессуаров Переносной пульт ДУ
Краткое название устройства ZART
Тип кнопки управления 6 задаваемый кнопки для управления движением

2 задаваемый дополнительные кнопки

Дополнительные характеристики
Материал Защитная крышка : Каучук EPDM

Push-button cover : polyurethane
Enclosure : ABS + PC

Тип дисплея 5 LEDs
Рабочее расстояние 50 м
Тип сети обмена данными Wireless : Zigbee
Частота передачи 2.4 ГГц
Макс. дальность обнаружения 100 m В свободном поле
Время выполнения команды
выключателем

< 500 ms at simplex

Время заряда 10800 с
0 с

Автономия 150 h with Li-Ion (Lithium-Ion) batteries
100 h

Тип батареи Перезаряжаемая
3 x AAA/LR3 alkaline

Механическая износостойкость 1000000 циклы
Ширина 85 мм
Высота 193 мм
Глубина 43 мм
Масса продукта 0,3 кг

Условия эксплуатации
Соглашение по радиооборудованию FCC

IC
Степень защиты IP IP65
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Рабочая температура окружающей
среды

-20...55 °C

Температура окружающей среды
при хранении

-20...45 °C

Рабочая высота 0...2000 м
Высота хранения 0...3000 м
Относительная влажность 0...95 % (temperature : -20...60 °C) (operating)
Сертификация продукта CE

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0844  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=469114527&lang=ru-ru

