
Технические
характеристики продукта
Характеристики

VS110-154-7-86
W59 1-клавишный выключатель, 10АХ,
механизм, сосна

Основные характеристики
Диапазон W59
Функция Выключатель
Область применения Управление
Представление устройства Механизм в сборе
Оттенок цвета Сосна

Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX - 250 V - переменный ток
Описание полюсов 1P
Количество постов 1-постовая
Способ управления Кнопка
Функция выключателя 1-полюсн. на 1 направление
Тип контактов 1 Н.О.
Присоединения Винтовые зажимы
Тип монтажа Открытый
Монтаж Винтами
Тип покрытия Глянцевая

Экологичность предложения
Соответствие экологическому
статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  1809  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта Доступно
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

О
тк

аз
 о

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и:
 Д

ан
ны

й 
до

ку
ме

нт
 н

е 
от

ме
ня

ет
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 п
ри

го
дн

ос
ти

 э
ти

х 
пр

од
ук

то
в 

дл
я 

ко
нк

ре
тн

ы
х 

за
да

ч 
и 

их
 н

ад
еж

но
ст

и 
в 

эт
их

 о
бл

ас
тя

х 
пр

им
ен

ен
ия

 и
 н

е 
мо

же
т 

сл
уж

ит
ь 

дл
я 

та
ко

го
 о

пр
ед

ел
ен

ия
.

02.04.2019

1

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431745079&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=431745079&lang=ru-ru


Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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