
Технические
характеристики продукта
Характеристики

VW3L1R000R30
Кабель для НАСТРОЙКИ, 3М

Основные характеристики
Совместимость серий продукта Lexium ILA

Lexium ILE
Lexium ILS

Тип аксессуара/отдельной детали Кабель
Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Аксессуары присоединений

Совместимость изделий ILS
ILE
ILA

Назначение аксессуара/отдельной
детали

For Lexium привода

Дополнительные характеристики
Интерфейс связи RS485
Тип подключения Последовательный канал
Специальная область применения
продукта

Для задания/программирования параметров обмена данными

Длина кабеля 3 м
Электрическое соединение 1 разъем 6 контактов для integrated drive

Гибкие выводные провода обжим провода
Масса продукта 1 кг

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0932  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=797054&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=797054&lang=ru-ru

