
Технические
характеристики продукта
Характеристики

TES-151-28
W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с
датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе,СЛ.КОСТЬ

Основные характеристики
Диапазон W59
Функция Термостат теплого пола
Область применения Управление температурой
Представление устройства Механизм в сборе
Оттенок цвета Слоновая кость
Оборудование в комплекте Switch for On-Off

Дополнительные характеристики
[In] номинальный ток 10 А - 230 В переменный ток
Диапазон мощности <= 2300 Вт
Типы реализуемых защит Защита от перенапряжения
Способ управления Электронный контроллер
Присоединения Безвинтовые зажимы : 1,5 мм² (гибкий)

Безвинтовые зажимы : 1,5 мм² (жесткий)
Длина зачистки проводов 8 мм
Диапазон температур 5...50 °C
Точность измерения 1 °C
Материал Монт. рама : оцинкованная сталь

Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)

Тип покрытия Глянцевая
Тип монтажа Скрытый
Монтаж Винтами
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Глубина 41 мм
Масса продукта 0,2002 кг

Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Сертификация продукта ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р МЭК 60730-1-2003
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ГОСТ Р 51318.14.1-2007

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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