
Технические
характеристики продукта
Характеристики

VW3A1101
графическогоеский терминал ATV71

Основные характеристики
Серия продукта Altivar
Совместимость серий продукта Altivar 312

Altivar 61
Altivar 71
Altivar 32
Altivar 212
Altivar Lift
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 312 Solar
Altivar Machine ATV320

Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Принадлежности для отображения и сигнализации

Тип аксессуара/отдельной детали Дисплейный терминал
Назначение аксессуара/отдельной
детали

Привод с регулируемой частотой вращения

Специальная область применения
продукта

Регулировать, конфигурировать и управлять приводом
Отображать текущие значения
Сохранять и загружать конфигурации

Степень защиты IP IP54

Дополнительные характеристики
Место монтажа На двери шкафа
Язык Китайский

Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Испанский

Длина отображаемого сообщения 8 строк
Разрешение изображения 240 x 160
Масса продукта 0.145 кг

Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей
среды

> -15...50 °C
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Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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