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Серверные шкафы LINEA S
Серверные 19” шкафы ITK® представлены серией LINEA S и применяются для размещения тяжелого телекоммуникационного 
оборудования и серверов в условиях ограниченного монтажного пространства. Данные шкафы могут использоваться как отдельное 
законченное решение как в небольших серверных, так и в составе центров обработки данных (ЦОД).
За счет увеличенной глубины и продуманной усиленной конструкции статическая нагрузочная способность шкафа может достигать 1200 
кг и  имеет гарантировано высокое естественное и принудительное охлаждение. Также 19” серверные шкафы LINEA S превосходно 
справляются с задачами удобного быстрого монтажа и обслуживания, защиты от несанкционированного доступа, мониторинга и 
снабжения качественным электропитанием. Доступ в шкаф возможен с четырех сторон, для ввода кабелей предусмотрены вводы как в 
крышке так и в основании.
Наличие большого количества комплектующих, аксессуаров и современных систем мониторинга из ассортимента ITK® к шкафам LINEA 
S и их соответствие международным стандартам позволяют заказчику не просто найти качественный серверный шкаф, а получить 
законченное надежное решение для любой сложной задачи по организации IT-инфраструктуры.

Преимущества
• Улучшенная конструкция, обеспечивающая высокий 

уровень охлаждения размещаемого оборудования.
• Повышенная грузоподъемность до 1200 кг.
• Регулируемые по глубине 19” направляющие.
• Высокая степень перфорации передней и задней дверей –  

до 80%.
• Боковые стенки оснащены замком и защелками.
• Предусмотрена установка как на регулируемые ножки, 

так и на ролики.
• Возможность установки шкафов в ряд.
• Подходит для установки серверов большинства известных 

марок.
• Соответствие международным и российским стандартам 

IS09001, IEC 297, ГОСТ P 28601.
• Наличие большого количества совместимых аксессуаров 

и комплектующих производства ITK.
• Срок службы 25 лет

Технические характеристики:
• Высота в юнитах  24U, 33U, 42U, 47U
• Размеры, ШхГ (мм)  600х1000, 800х800,
  800х1000
• Полезная глубина  700, 900 мм
• Тип конструкции разборная
• Шаг регулировки 19” 
 направляющих 25 мм
• Статическая нагрузка 1200 кг
• Материал холоднокатаная сталь
• Покрытие порошковая окраска с
  фосфатированием
• Монтажные профили G-образные, оцинкованная сталь
• Степень защиты IP20
• Цвет RAL7035 (серый),
  RAL9005 (черный)
• Упаковка 3 гофрокартонные коробки


