
Технические
характеристики продукта
Характеристики

ZCMC21L10
Компонент с кабелем для подключения ZCMC -
2 полюса - PvR - 10 м

Основные характеристики
Серия продукта OsiSense XC
Тип устройства или его аксессуаров Заранее выполненное кабельное соединение
Наименование компонента ZCMC
Соответствующий корпус ZCMD21
Количество полюсов 2
Тип контактов 1 Н.З. + 1 Н.О.
Работа контактов Мгновенное действие

Дополнительные характеристики
Совместимость изделий XCMD21
Электрическое соединение Кабель
Длина кабеля 10 м
Материал изоляции провода PvR

Экологичность предложения
Соответствие экологическому
статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0937  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта Доступно

Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Информация о конце срока службы
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=880240&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=880240&lang=ru-ru
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP110612EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI110612EN


Гарантия на оборудование
Период The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a

relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
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