
Технические
характеристики продукта
Характеристики

9001KR1U
КНОПКА 30ММ

Основные характеристики
Серия продукта Harmony 9001K
Тип устройства или его аксессуаров Головка для кнопки с пружинным возвратом
Краткое название устройства 9001K
Параметры управляющего
устройства

Потайной, маркировка: без маркировки

Доп. информация для толкателя Комплект из 7 цветных колпачков

Дополнительные характеристики
Монтажный диаметр 30 мм
Форма головки сигнального блока Круглая
Тип рукоятки С возвратом
Масса продукта 0.087 кг

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0921  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование
Период 18 месяцев
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=680412&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=680412&lang=ru-ru

