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Ящики с рубильником и предохранителями 
серии ЯРП

Предназначены для нечастых коммутаций и защиты от токов короткого замыкания в цепях трех фазного
переменного тока напряжением 400/230 В частотой 50 Гц. Внутри корпуса установлены выключатель-
разъединитель ВР-32И, три держателя предохранителей ДП- 33 с предохранителем ППНИ. Ввод и вывод
кабелей предусматривается снизу. 
Ручка управления выключателя-разъеди нителя ВР-32И выведена наружу.

Преимущества

• Возможность установки на открытом воздухе.
• Высокий уровень электробезопасности.
• Полностью сварной корпус.
• Повышенная антикоррозийная стойкость.
• Сертификат соответствия.

Технические характеристики:

Вид установки навесной
Толщина металла, мм 1,0
Номинальное рабочее напряжение, В 400
Степень защиты IP54
Климатическое исполнение У1
Ввод проводников снизу
Цвет RAL7032
Класс защиты по ГОСТ Р МЭК 536-94 I
Вид системы заземления TN-S
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Особенности конструкции

Дополнительный козырек
корпуса предотвращает
попа дание грязи и воды
при откры тии дверцы.

Герметичное уплотнение
из вспененного полиуретана
защищает от проникновения
влаги и пыли.

Уплотнение оси привода 
выключателя-разъе ди нителя
обеспечивает степень защиты
IP54

Расшифровка обозначений

ЯРП-100А 74 У1 IP54

ЯРП – ящик с рубильником и предохранителями
100А – номинальные токи ввода и отходящих линий
100 А
7 – тип покрытия – ППК/шагрень
4 – цвет краски RAL7032

У1 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150
IP54 – степень защиты по ГОСТ 14254

Ассортимент

Наименование Габаритные 
размеры (ВШГ)

Номинальный ток 
ввода и отходящих 
линий, А

Тип плавкой 
вставки

Масса, 
кг

Артикул

ЯРП-100А 74 У1 IP54 380*240*150 100 ППНИ-33 
габарит 00С

4,11 YARP-100-74-54

ЯРП-250А 74 У1 IP54 585*300*175 250 ППНИ-35 
габарит 1

7,09 YARP-250-74-54

ЯРП-400А 74 У1 IP54 665*325*190 400 ППНИ-37 
габарит 2

8,48 YARP-400-74-54

Устройство запирания дверцы
обеспечивает высокий 
уровень электробезопасности.


