
Технические
характеристики продукта
Характеристики

NSYATP24DTM
Заглушки для вырезов на панелях 24 модулей

Основные характеристики
Диапазон Spacial
Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Комплектующие для шкафа

Тип устройства или его аксессуаров Крышка-заглушка
Совместимость серий продукта Spacial CRN

Spacial S3D
Применение для устройства Универсальный

Приложение для модульного распределения
Место монтажа На вырезе в передней панели
Состав устройства 1 полоса
Общее количество модулей по 18
мм

24

Дополнительные характеристики
Количество в одном комплекте Комплект из 10 шт.
Материал PVC (поливинилхлорид)
Цвет Серый RAL 7035
Способ установки Закреплены
Длина 432 мм

Экологичность предложения
Соответствие экологическому
статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  0940  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта Доступно

Экологический профиль продукта
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178999&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178999&lang=ru-ru
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN


Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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