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Антенна - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Антенна для GSM/UMTS, ненаправленная, антенный кабель с круглым штекером SMA, длина кабеля 2
м

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 stk

GTIN

GTIN 4046356411066

Вес/шт. (без упаковки) 92,700 GRM

Технические данные

Размеры
Высота 21 мм

Диаметр 76 мм

Фиксированная длина кабеля 2,00 м

Окружающие условия
Степень защиты IP69K (Смонтирован)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 85 °C

Общие сведения
С соединительным кабелем да

Диапазон частот 850 МГц

900 МГЦ

1800 МГЦ

1900 МГЦ

2100 МГЦ

Прибыль 5 dBi (800/900 MHz)

3 dBi (1800/1900 МГц)

1 dBi (2100 МГц)

https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2313371
https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2313371


https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/2313371

01/06/2019   Стр. 2 / 2

Антенна - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371
Технические данные

Общие сведения
Тип подключения SMA (штыревой)

Фиксированная длина кабеля 2,00 м

Тип монтажа Электрошкаф

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен =
EFUP-e

Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых
значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      EAC-Zulassung
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