
Технические
характеристики продукта
Характеристики

VW3A9112
Компл защ IP31клеммника ATV71HC16

Основные характеристики
Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Комплектующие для установки и крепления

Тип аксессуара/отдельной детали Набор IP31
Совместимость продукта Преобразователь частоты ATV630 двигатель в 220 kW 380...480 В

Преобразователь частоты ATV930 двигатель в 220 kW 380...480 В
ATV61HC22N4
ATV61HC22N4D
ATV71HC16N4
ATV71HC16N4D

Назначение аксессуара/отдельной
детали

Привод с регулируемой частотой вращения

Совместимость серий продукта Altivar 61
Altivar 71
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900

Дополнительные характеристики
Состав комплекта 1 плата для обеспечения ЭМС с кабельными зажимами

1 крышка IP31
1 корпус IP54
1 инструкция
Крепежные принадлежности

Масса продукта 14.6 кг

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  1002  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки

О
тк

аз
 о

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и:
 Д

ан
ны

й 
до

ку
ме

нт
 н

е 
от

ме
ня

ет
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 п
ри

го
дн

ос
ти

 э
ти

х 
пр

од
ук

то
в 

дл
я 

ко
нк

ре
тн

ы
х 

за
да

ч 
и 

их
 н

ад
еж

но
ст

и 
в 

эт
их

 о
бл

ас
тя

х 
пр

им
ен

ен
ия

 и
 н

е 
мо

же
т 

сл
уж

ит
ь 

дл
я 

та
ко

го
 о

пр
ед

ел
ен

ия
.

02.04.2019

1

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6941448&lang=ru-ru

