
Технические
характеристики продукта
Характеристики

SSRHP05
Радиатор для твердотельного реле

Основные характеристики
Серия продукта Zelio Relay
Тип аксессуара/отдельной детали Отвод тепла

Дополнительные характеристики
Совместимость продукта 1 полупроводниковое реле SSR в панель
Термическая стойкость 0.5 °C/W
Монтажная опора Панель
Материал Алюминий
Тип покрытия Анодированный черный
Поверхность и рабочая поверхность 4406 см²
Число монтажных отверстий 6 с UNC 8-32Комплектующие для установки
Момент затяжки 1.7...2.2 Н-м
Минимальная партия для продажи 1
Ширина 152.4 мм
Высота 152.4 мм
Глубина 88.9 мм
Масса продукта 28.592 кг

Экологичность предложения
Соответствие экологическому
статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  1328  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта Доступно

Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267287171&lang=ru-ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=267287171&lang=ru-ru
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1308009EN

